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| [ROTHER INDUSTRIES, LTD.
| MADE IN JAPAN i

o o
1 | Bottom covering stitcher i et . - e
Einseiten-Besatznahmaschine 01: Plain stitching/Fur gerade Siche ; Belt loop sewing with front cutter; thin,
Pigueuse avec points de recouvre- i | Couture simple/Punto liso ! ;Ed'ém .
ment inférieur : . ; um Gurtschlaufenannahen dinner bis
02: 1| Tape attaching ; : o :
H . - : : mitteldicker Materialien mit vorderem
Eglrt;gtreadora con recubrimiento in Zum Bandannihen i Messer
- - r Fixation de ruban Couture de boucle de ceinture avec
2 | Top and bottom covering stitcher ; Colocacién de cintas : couteau avant; tissus fine d'épaisseur
Zweiseiten-Besatznihmaschine y - - - - i fine, moyenne
Piqueuse avec points de recouvre- 03 i 1| Thin, medium rr_?aterlalﬂs for covering Costura de presilla de cinturén con
ment inférieur et supérieur ; ZU_trt” ﬁiqsal;ltzanl}ln?hgnlldunner bis oU — cortador delantero; fino, mediano
Ribeteadora con recubrimiento in- : mitteldicker Materialien : P - ki
feriory superior ! Tissus fins ou d'épaisseur moyenne i 2| Beltioop sewing with front cutter; thick
: pour recouvrement : Zum Gurtschlaufenannghen dicker
: Tejidos finos y medianos para : Materialien mit vorderem Messer
: recubrimiento : Couture de boucle de ceinture avec
+ 1| Erastic | ttaching (with t : couteau avant; tissus épais
| astic lace attaching (withtop Costura de presilla de cinturén con
: metering f‘md edge ?rlmmlng_dewce). cortador delantero; grueso
Zum Annahen elastischer Spitzen (mit
oberer Mef3- und Kantenabschneide-
1 2.32 mm vorrichtung}
2. 3'2 mm : Fixation de gaton élastique {avec four-
. : nisseur de galon élastique supérieur et
2.32mm i | couteau-raseur)
232 mm ¢ | Colocacion de encaje elastico {con
: dispositivo de corte en el horde y
2 240 mm i | dosificacién superior)
2 - 4,0 mm 07+
2 - 40 mm : 5 Elastic lace attaching (with pulse motor
7. 4'0 m | drive top metering and edge trimming
4 m 3 device)
3 2. 48 mm : Zum Anndhen elastischer Spitzen {mit L
2 - 48 mm : Elastikzufdhrungsvorrichtung mit Im-
2.48 mm ‘ pulsmotor und Kantenabschneidevor-
4' : richtung)
2 - 48 mm : Fixation de galon élastique (avec dis-
4 2 .56 mm ; positif de mesure supérieur de moteur
2 .56 mm : d’entrainement a impulsion et cou-
4 : teau-raseur)
256 mm { | Colocacién de encaje elastico {con dis-
2 - 5,6 mm ! positive de corte en el borde y medi-
5 2. 6.4 mm : dor superior impulsado a motor)
2.64 mm i 1| Belt loap sewing; thin, medium
2-64 mm ' Zum Gurtschlaufenannahen diinner bis
2 .64 mm i mitteldicker Materialien
i | Couture de boucle de ceinture; tissus
6 3-48 mm i | d'épaisseurfine, moyenne
3-48 mm i | Costura de presilla de cinturén: fino,
3-48 mm 01_5 mediano
3-48 mm i 2| Beltloop sewing; thick
7 3 - 56 mm : Zum Gurtschlaufenannahen
356 mm : Couture de boucle de ceinture; tissus
3. 56 mm | épais
3. 56 mm 3 Costura de presilla de cinturén;
‘ gruesos
8 364 mm
364 mm
3:64 mm
364 mm
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No accessories
Keine Sonderausristung
Aucun accessaire

Sin accesorios

TC1

Air-type tape cutter
Luftbandabschneider
Coupe-ruban de type a air
Cortador de cinta neumatico

Pulse motor drive top metering
device
Elastikzufiihrungsvorrichtung
mit Impulsmotor

Dispositif de mesure supérieur
de moteur d’entrainement a im-
pulsion

Dipositive medidor superior im-
pulsado a motor

TC3

Solenoid-type tape cutter
Solenoidbandabschneider
Coupe-ruban de type a solénoide

Cortador de cinta de tipo sole-
noide

ATC1

Automatic tape cutter

{stitch number}) -
Automatischer Bandabschneider
{Stichzahl)

Coupe-ruban automatique
{nombre de point)

Cortador de cinta automatico
{nimero de puntadas)

ATC2

Automatic tape cutter {timer)
Automatischer Bandabschneider
{Timer)

Coupe-ruban automatique
{minuterie)

Cortador de cinta automético
{temporizador)

CH1

Air-type chain cutter
Luft-Kettenabschneider
Coupe-chainette de type a air
Cortador de cadena neumatico

CH2

Vacuum-type chain cutter
Vakuum-Kettenabschneider
Coupe-chainette de type

a dépression

Cortador de cadena por vagio

TRV

Automatic tape feeder (vertical)
Automatische Bandzufiihrung
(vertikal)

Dispositif d'entrainement auto-
matique de ruban (vertical)
Alimentador de cinta automatico
{vertical)

TFH

Automatic tape feeder
{horizontal)

Automatische Bandzufiihrung
(horizontal)

Dispositif d'entrainement auto-
matigue de ruban (horizontal}
Alimentador de cinta automatico
(horizontal)
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BROTHER TNDUSTRIES, LTD. GROTHER INDUSTRIES, LTD. |
MADE_IN-TAPAN I:Z::Jj | MADE IN JAPAN [—
#( ) indicates specifications for B272
Ny ney privy
é N | OO
Sub-class Application Max. Presser Max.
No. of | No. of | Needle stitch | Differential | foot lift Needle sewing
needles|threads| gauge length ratio height size speed
{mm) {mm) |[{UY128GAS)| (spm)
011- 1| Run stitching 3.2
2| ©Run seams or overlap seams 4.0
— on knit T-shirts, knitted under-
B271\ 3 garments, sweatshirts, briefs, 2 3 4.8 #65
\B272 ) ;| shorts, and other similar gar- (4)
4] ments >0 3.6 | 07~18 7 \ 6,500
51 oDecorative stitching on knit 6.4 ' R {5} #90 (6.000)
—  outerwear (Organ !
i 48 #9~ #14}
7 3 4 5.6
3 (5 6.4
021- 1| Tape attaching 3.2
2 | ©Attaching knit tape to U-neck 4.0
—  shirts, knit T-shirts, running
(3271) 3 shirts, briefs, baby clothes, di- 2 (3) 48 #65
——| aper covers 4
B272 4 P 5.6 !
1 36 0.7~1.8 7 6,500
5 6.4 #90 !
2 (5} {Organ {6,000}
i 4.8 #9~ #14)
7 3 4 5.6
] 5
8 s} 6.4
031- 3 | Covering 4.8
4 | @Covering for overlock seams 2 3 5.6
B271Y —{ in athletic clothes, sportswear {4) #65
B272; 5 6.4 l
? A8 3.6 0.7~1.8 7 £50 6,500
] : {5) {Organ (6,000}
7 3 4 5.6 #9~#14)
—] 5
8 ® 6.4
071- 1| Elastic lace attaching {with top 3.2
~1 metering device and edge trim-
2| ming device) 4.0
8271\ 3| ©Attaching elastic lace to shirts, 2 3 4.3 #65
B272 ) —| brassieres, slips, girdies, pan- (4)
4| 1y stockings 5.6 {
— 3.6 0.7~11 7 5,000
5 6.4 (5) #90
— (Organ
6 4.8 #9~#14)
7 3 4 5.6
1 5
8 ® 6.4
075- 1| Elastic lace attaching [(with 3.2
—| pulse motor drive top metering
2| device and edge trimming de- 4.0
3 | vice} 2 3 48
(EE;;) —1 o Attaching elastic lace to shirts, {4) #65
4 brassieres, slops, girdles, pan- 5.6 ¢
5| tystockings 64 3.6 0.7-11 7 £90 5,000
— ' (5) {Qrgan
6 4.8 #9~#14)
7 3 4 5.6
7
- (5)
8 6.4
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/ UmﬁwLﬁl/rm BROTHER |Nou3'mu-:s./|:m_ ] ‘ |
| MADE 3N-JAPAN | a— :| MADE IN JAPAN | — \
% { ) indicates specifications for B272
/ ~ ’\" I'P
\\,\/\ prery poeny I{D
N O - =\
Sub-class Application Max. ] ] Presser Max
No. of | No. of | Needle stitch Differential | foot lift Needle sewing
needles [threads| gauge length ratio height size speed
{mm) (mm) | (UY128GAS)| (spm)
0T1- 3| Belt loop sewing; thin, medium 4.8 #725
(B271) 4| ©Slacks, coats 2 3 5.6 42 0.7~ 18 7 #90 6,500
—] {Qrgan
5 6.4 #11~#14)
0T2- 3| Belt loop sewing; thick 4.8 #1?0
(B271) 4| ©Slacks, coats, denims ) 3 5.6 4.2 07~ 18 7 {3130 6,500
— rgan
5 6.4 #1686~ #21}
0U1- 3| Belt loop sewing with front 48 #73
—1 cutter; thin, medium {
(B271) 4 2 3 56 42 0.7 ~ 1.3 7 #90 4,500
—— 0Slacks, coats {Organ
5 6.4 #11~#14}
0U2- 3| Belt loop sewing with front 4.8 #1?0
—| cutter; thick
(B271) 4| ' , 2 3 5.6 4.2 0.7 -13 7 #130 4,500
o Slacks, coats, denims (Organ
5 6.4 #16~#21)




|
. FD4-B272° 22
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- L BROTHER INDUSTRIES, LTD,
M, JAPAN (23 ] | MADE IN JAPAN E—
#( } bezeichnet Daten fiir B272
] (= \<\i' ponsy prnney (
4 | oo
= Max. Nah-
Unterklasse Anwendung : : Stoff- geschwin-
Anzahl | Anzahi | Nadel- Stim?'a?(ﬁ e I?[Lf;ﬁ;e'g:f_" dricker- |NadelgroBRe| — digkeit
Nadeln | Faden | abstand ‘=/F1 a0 Hnic | fuBhub  [(UY128GAS)| {Stiche pro
mm) verhaltnis {mm} Minute}
011- 1] Maschenstiche 3,2
2| ©Gerade oder (iberlappende 4,0
— Sdume fir Tricot-Hemden,
B271 Y\ 3 Unterwédsche,  Sweatchirts, 2 3 4,8 #865
B272 T gosen und ahnliche Beklei- (4) 56 :
ung i
] . . 3,6 0,7~1,8 7 6.500
5 | oDekorationstiche fir Tricot- 6.4 (5) #90 (6.880)
—1 bekleidung {Organ
6 4,8 #9~#14)
7 3 4 5,6
8 (5) 6,4
021- 1| Anndhen von Bandern 3.2
2| ©Anndhen von Tricotbdndern 4,0
- f}n Hemdehn, Trlicot-T-Shirts,
B271Y 3 nterwiésche, Kleinkinderbe- 2 3 4,8
(5272) — kleidung, Windeln 4 #69
4 5,6 ?
] 3.6 0,7~1,8 7 6.500
5 6.4 ' S #90
2 (5) {Organ {6.000)
6 4,8 #9~#14)
7 3 (4 5.6
1 5
8 ) 6,4
031- 3| Besatznihen 4.8
4 | ©Besatzndhen fiir Uberwend- 2 3 5.6
B271 Y — lichsdume, Trainigsanzlige (4} #65
B272/ 5| und Sportbekleidung 6,4 !
-? 15 3.6 0,7~1,8 7 #90 6.500
al : (5) {Organ {6.000)
7 3 4 5,6 #9~#14)
1 5
8 2 6,4
071- 1| Annéhen von elastischen Spit- 3.2
.| zen {mit oberer MeR-und Kan-
2 tenabschneidevorrichtung) 4.0
B271Y 3| 9Anndhen elastischer Spitzen 2 3 4.8 #65
(3272)— an Blusen, Unterwésche, Un- {4)
4| terhosen, Bistenhalter und 5.6 !
Strumpfhosen 3,6 0,7~1,1 7 #90 5.000
5 6,4 {5)
il (Organ
6 4,8 #9~#14)
7 3 4 5.6
] 5
8 sl 6.4
075~ T | Anndhen von elastischen Spit- 3,2
—| zen (mit Elastikzufiihrungs-
2 | vorrichtung mit Impulsmotor 4,0
"~ | und Kantenabschneidevorrich-
(3271)1 tung) 2 (2) 4.8 #65
B272/ 4] o Anndhen elastischer Spitzen 5,6 {
= | an Blusen, Unterwasche, Un- 3,6 6,7~1,1 7 £90 5.000
5| terhosen, Bustenhalter und 6.4 {(5) (Organ
£ Strumpfhosen 48 #9~#14)
7 3 4 5.6
8 2 6.4




i |
_ FD4-B271.
/1

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
I—

[ MAPAN -
.- . S

||z .

__ BROTHER INDUSTRIES, LTD.

|
1
J

MADE IN JAPAN

#( ) bezeichnet Daten fur B272
— = \\/\i by gy
é - \\)/ OO
: Max. Nah-
Unterklasse Anwendun . .| Stoff- geschwin-
9 Anzahl | Anzahl | Nadel- Sﬁg‘ﬁ;ﬁge Qf;ifp'g:fj dricker- |Nadelgroe| _digkeit
Nadeln | Faden | abstand {mm) verhalinis fL{JrI}]P;;J)b (UY128GAS)| ( rt\;l(;nﬁtg)m
0T1- 3| Anniahen von Gurtschlaufen fiir 48 #75
— dinne bis mitteldicke Materia- !
{(B271) 4| fien 2 3 5,6 4,2 0,718 7 ( 64*;30 6.500
— an
5 | oHosen, Mantel 6,4 #11~#14}
0T2- 3| Annahen von Gurtschlaufen fiir 4,8 #100
(B277) 4| dicke Materialien 2 3 5,6 42 0,7 ~ 1.6 7 #150 6.500
—1 ©Hosen, Mantel, Denimstoffe d ) T {Organ '
5 6,4 #16~ #21}
0U1- 3 Anndhen von Gurtschlaufen fir 4.8 #55
—1 diinne bis mitteldicke Materia-
(B271) 4| lien mit vorderem Messer 2 3 56 4,2 0.7~13 7 ((;%rggn 4.500
5| oHosen, Maéntel 6.4 #11~#14)
0U2- 3| Annahen von Gurtschlaufen for 4,8 #1P0
—1 dicke Materialien mit d
(B271) 4] Messer T vOrGerem 3 5,6 42 | 07-13 7 Ei0 | as00
5 | oHosen, Méntel, Denimstoffe 6,4 #16-~#21)
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MADE Ib-TEPAN L0 | | MADE IN JAPAN —T
#( ) indique les spécifications se rapportant au modéle B272.
/ (= ~ )&
V Loy iy
| OO J
Sous-classe Utilisations Longueur Hauteur Vitesse
Nombra|Nombre| Ecarte- | max. de Rapport de relevée Taille max. de
d'aiguil-| de fils | ment point differentiel |du pied-pres-| daiguille couture
les d'aiguille|  (mm) seur (mm} [(UY128GAS)| (pts/min}
011- 1| Point avant 3,2
2 | ©Coutures a point avant ou 4.0
—— avec recouvrement sur T- .
B271\ 3 shirts et sous vétements trico- 2 3 4,8 #65
B272/ | tés, sweatshirts, slips, shorts (4)
4| et autres vétements sembla- 5,6 36 0718 , ! 6,500
bles ! L4~ .
5] N 6.4 (5) #90 6.000}
o Coutures décoratives  sur (Organ
6] vétements tricotés 48 #9~#14)
7 3 4 5.6
"o | 5
8 ) 64
021- 1 | Fixation de ruban 3,2
2 | ©Fixation de ruban tricoté sur 4,0
— chemises a col en U, T-shirts .
B271Y 3 tricotés, chemises de sport, 2 3 4,8 £65
B272 T slips, layette, porte-couches )] . g
— . 3.6 0,7~1,8 7 6.500
5 6,4 S #90
7 (B) (Organ (6.000)
6 4.8 #9~#14)
7 3 4 5,6
] 5
8 ®) 6.4
031- 3 | Recouvrement 4,8
4 1 ©Recouvrement pour coutures 2 3 5,6
B271\ — overlock sur vétements spor- {4) #65
B272/) 5, tifs 6,4 !
? a8 36 0,7~1,8 7 £90 6.500
7 3 4 5,6 #9-~#14)
e b
8 &l 6,4
071- 1| Fixation de galon élastique 3.2
— | (avec fournisseur de galon élas-
_2| tigue supérieur et couteau- 4,0
B271) 3| aseun S 2 3 48 #65
B272 | — ©oFixation de galon élastique {4)
A1 surslips, soutien-gorge, com- 58 l
5 binaisons, gaines, collants 64 3,6 0,7~1,1 7 #90 5.000
— . ) {Organ
6 4,8 #9414}
7 3 4 56
] 5
8 (6] 6,4
075- 1| Fixation de galon élastique 3,2
1 (avec dispositif de mesure su-
i périeur de moteur d’entraine- 4,0
ment & impulsion et couteau-
B271Y 3| raseur) P 2 3 4.8 #65
B272 o e () 5.6 !
i ¢ Fixation de galon élastique sur ]
5 slips, soutien-gorge, combinai- 64 3,6 0.7~11 7 #90 5.000
2| sons, gaines, collants ' (5) {Organ
6 4.8 #9~#14)
7 3 4 56
7 (5)
8 64
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BROTHER INDUSTRIES, LTD.

| MADE_n-gAPAN T 1 | MADE N JAPAN ——
#({ ) indique les spécifications se rapportant au modéle B272.
T N s
N EDIry [y
AN oo : ,
Sous-classe Utilisations Longueur Hauteur Vitesse
Nombre|[Nombre| Ecarte- | max. de Rapport de relevée Taille max. de
d'aiguil-| de fils | ment point différentiel |du pied-pres-| d’aiguille couture
les d'aiguille|  {mm) seur (mm) |{UY128GAS)| {pts/min)
0T1- 3| Couture de boucle de ceinture; 4.8 #75
1 i d’épaisseur fine, moyen-
(B271) 4| e O oPH moy 2 3 5,6 42 0.7~ 16 7 a0 6.500
- 9
5 | oPantalons, manteaux 6,4 #11~#14)
0T2- 3| Couture de boucle de ceinture; 4,8 #100
Bl gl
(B271) 4| [oouS epals _ 2 3 5.6 42 0,7 ~156 7 #130 6.500
— oPantalons, manteaux, tissu {Organ
5 serge 6,4 #16~#21)
QU1- 3| Couture de boucle de ceinture 4,8 #75
— avec couteau avant; tissus
(B27t) 4 d'épaisseur fine, moyenne ? 3 5.6 42 | 07-13 7 oo | 450
5 | oPantalons, manteaux 6,4 #11~#14)
0uU2- 3| Couture de boucle de ceinture 4,8 #100
-] t t; ti ppai
(8271) 4 avec couteau avant; tissus ?pals ) 3 5.6 4,2 07 - 13 . 4130 4,500
— oPantalons, manteaux, tissus {Organ
5 sergés 6,4 #16~#21)
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MAD JAPAN —— L MADE IN JAPAN — J
#( ) muestra las especificaciones para B272,
./ \(}S) oy ey
. :
é A LINEZ| oo i
Sub-clase Aplicacian ) Max. Relacion Altura de Max.
No. de | No. de! Calibre | long. de de elevacién | Tamafo | velocidad
agujas |bobinas| de puntada diferenciai | 98l prensa- | de aguja [ de costura
agujas {mm) telas {mm) | {UY128GAS)| (ppm)
011- 1| Puntada corta 3,2
2 | @Costuras simples o super- 4,0
— puestas en camisetas tejidas,
Bz71N 3 ropa interior tejida, ropa de- 2 3 4.8 #65
B272 ) —,7| portiva, calzoncillos, panta- {4}
A lones cortos y ropa similar. 5,8 6 0718 . {
5| oCosturas decorativas en ropa 6.4 ' ’ ! (5} #90 (gggg)
—1 tejida. (Organ '
6] 4,8 #9 -~ #14}
7 3 4 56
7 5
8 (5} 6.4
021- 1| Colocacién de cintas 3.2
2 | oColocacién de cintas tejidas 4,0
—1 en camisas con cuello en U,
B271Y 3 camisetas tejidas, camisetas 2 3 4,8 #65
B272/ | para correr, calzoncilios, (4}
4| ropas para bebés, cubrepa- 5,6 i
? fales. 64 3.6 0,7~18 7 #90 6.500
2 . (5} (Organ (6.000)
6| 4.8 #9-~#14)
7 3 4 586
- 5
8 (®) 6.4
031- 3| Recubrimiento 4,8
4 | ©Recubrimiento para costuras 9 3 5,6 #65
B271 Y —1 de pespunte en ropa para atle- {4}
B272 ) 5| tismo, ropa deportiva 6,4 !
— 36 0,7~18 7 £90 6.500
6 4,8 (5} (Organ {6.000}
7 3 4 5,6 #9~ #14)
] 5
8 ®) 6,4
071- 1| Colocacion de cinta elastica 3.2
—] lcon dispositivo de corte en el 0
_2 | borde y dosificacion superior) 4
B271Y 3| oColocacion de cinta elasticas 2 3 4,8 #65
(3272 2 e camisas, sostenes, com- {4} 56 ?
_% 1 Dbinacién, fajas, bragas ' 3.6 0,7~1,1 7 490 5.000
B 6.4 (5
Sl {Organ
6 - 4.8 #9~ #14}
7 3 4 5,6
] 5
8 (5) 6.4
075- 1| Colocacion de cinta elastica 3,2
| (con dispositive de corte en el 40
_2 | borde y medidor superior im- '
8271\ 3 pulsado a motor) o 2 3 4.8 #65
B272 ) —, | © Colocacién de cinta elasticas (4) ?
4 en camisas, sostenes, com- 5.6 0
=1  binacién fijas, bragas 3.6 710 7 #90 5.000
5 6.4 (5}
— {Organ
6 4.8 #9~#14)
7 3 4 5,6
— 5
8 ®) 6.4
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‘7 MADEAN JAPAN —— MADE IN . JaPAN En———
#({ ) muestra las especificaciones para B272.
/ \\'\‘.L Ay ey
Y
E 1IN | OO
Sub-clase Aplicacion Max. Relacién Altura de Max.
No. de | No. de | Calibre | long. de de elevacion Tamano | velocidad
agujas |bobinas| de puntada | oo -0 | del prensa- | de aguja | de costura
agujas {mm) telas (mm) | (UY128GAS)| {ppm)
0T1- 3| Costura de presilla de cinturén; 4.8 #715
—— fino, medi
(B271) 4| mor mediano 2 3 5,6 42 0,7 ~16 7 #90 6.500
— oPantalones, sacos (Organ
5 6.4 #11~~#14}
0T2- 3| Costura de presilla de cinturon; 4,8 # 1?0
(B271) 4| 9Me° 2 3 5,6 4,2 0,7 ~16 7 #130 £.500
— oPantalones, sacos, tela va- (Organ
5 quero 6,4 #16~ #21}
0U1- 3| Costura de presilla de cinturon 4,8 #735
—1 con cortador delantero; fino,
(B271) 4| mediano 2 3 5,6 4,2 0.7 -13 7 (g‘rggn 4.500
5 | oPantalones, sacos 6.4 #11~#14}
QU2- 3| Costura d:’a pl;;aslilla de cinturon 4.8 #100
= rt tero; eso
(B271) 4| OF coradordeiantera. art 2 3 5.6 4.2 0.7 ~13 7 #130 4,500
— oPantalones, sacos, tela va- {Organ
5 quero 6,4 #16~ #21)




(1] Preparing the work table/Vorbereitung des Nahtischs

Préparation de la table de travail/Preparacion de la mesa de trabajo

This sewing machine is a semi-submerged type. Refer to the diagram below to prepare the work table.
Also prepare the shaded areas [ZZ7Z for elastic lace,. and belt loop sewing with front cutter models.

BOF | x4

Weil die Maschine halb versenkt ist, mul3 der Nahtisch wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt ausgeschnitten werden.
Fur die Anndhvorrichtung fur elastische Spitzen und Gurtschlaufen mit vorderemn Messer missen auch die schraffierten
Stellen VZZZ ausgeschnitten werden.

S *

Cette machine a coudre est du type semi-encastré. Voir le diagramme ci-dessous pour la préparation de la table de travail.
Préparer aussi les zOnes ombrées 777 pour le galon élastique et pour la couture de boucle de ceinture avec modéles &
couteau.

% *

Esta maquina de coser es de tipo semi-sumergido. Consultar el diagrama a continuacion para preparar la mesa de trabajo.

¢ También se deben preparar las partes sombreadas BZZZ) para encaje elastico vy la costura de presilla de cinturén en los

modelos con cortador delantero.
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Installing the sewing machine/Aufstellen der Ndhmaschine

Installation de la machine & coudre/Instalacion de la maquina de coser

%+

The dust shoot can be installed in one of two directions as shown below.

Refer to the diagram below. Install the machine head supports and set the sewing machine in place on the rubber cushions.

»*

Gummidémpfer anbringen und die Ndhmaschine einsetzen.

Fir die Aufstellung wird auf die nachstehenden Abbildungen verwiesen. Die N&hmaschinenhalterungen und die

Der Staubkanal kann in zwei verschiedenen Richiungen eingebaut werden, wie in der Abbildung gezeigt.

* | 3

caoutchouc.

Voir le diagramme ci-dessous. Installer les supports de |a téte de la machine, puis poser la machine sur les coussinets en

Le ramasse-poussiére peut étre installé dans l'une quelconque des deux directions indigquées ci-dessous.

* | 3%

{os almohadones de caucho.

Rubber cushion
Gummidampfer
Coussinet en caoutchouc
Almobadén de caucho

Head support
Nahmaschinenhalterung
Support de téte
Soporte de cabeza

— Chain guide
Kettenfihrung
Guide-chaine

Guia de cadena

¢ Trimming cutter
Fadenabschneidemesser
Couteau-raseur
Cortahiios

# Belt loop sewing with front cutter
Gurischlaufenanndhvorrichtung mit vorderem Messer
Couture de boucle de ceinture avec couteau avant
Costura de presifla de cinturén con certador delantero

§§ Dust drop
Staubkanalrahmen
Chute a poussiére

> Escudo del vaciadero

ust shoot bracket

Staubkanathalterung

7 I

&

Consultar el diagrama a continuacién. Instalar 1os soportes de cabeza de la maquina de coser y colocar la maquina de coser en

Se puede instalar el vaciadero en uno de los dos sentidos gue aparecen a continuacién.

Support du ramasse-poussiére

— N | 7
l’/.,J ’ Ménsula del vaciadero

Bust shoot
Staubkanal
Ramasse-poussiére
Vaciadero

—-10-




Installing the presser lifter pedal/Montage des StoffdriickerfuRpedals

Installation de la pédale du reléve-presseur/Instalacion del pedal levantador del prensatelas

Ny (1) Fix the position of the presser lifter pedal @ with the
pedal blocks @ so that the chain @ is straight.
Pass the chain through the chain guide @ fork.

(1) Das Stoffdriickerfupedal @ mit den Pedalanschlagen €@
s0 positionieren, dal} die Kette € gerade ist.
Die Kette durch die Kettenfiihrung @ ziehen.

{1} Fixer la pédale du reléve-presseur @ avec les cales a
pédale @, de sorte que la chaine @ soit tendue.
Passer la chaine a travers la fourchette du guide-chaine

43

{1) Asegurar la posicién del pedal levantador del prensatelas
@ con |os bloques de pedat @ de tal forma que la cadena
@ quede tensa. Pasar la cadena por la horquilla de la guia
de cadena €.

Sewing speed/Nahgeschwindigkeit

*

Vitesse de couture/Velocidad de la costura

The maximum sewing speed of this machine is 6500 spm. However, the actual maximum speed varies according to the
specifications of each model. Refer to page 1 for details.

When breaking in a new machine, operate the machine with a maximum speed 1000 spm lower than the rating for the first 100
actual sewing hours (2 to 3 months} {operate at 5000 spm if using wooly thread) to improve durability and product service life.

Die maximale Nahgeschwindigkeit der Maschine betrégt 6500 Stiche pro Minute. Die tatsichliche Néhgeschwindigkeit kann
aber je nach den verwendeten Vorrichtungen abweichen. Fir nahere Hinweise wird auf Seite 1 verwiesen.

Eine neue Ndhmaschine muB wahrend den ersten 100 Betriebsstunden (2 bis 3 Monate) mit einer Nahgeschwindigkeit
betrieben werden, die um 1000 Stiche pro Minute tiefer als die Maximalgeschwindigkeit liegt {5000 Stiche pro Minute fiir
Wollgarn), um die Lebensdauer der Maschine zu verldngern.

La vitesse maximum de couture de cette machine est de 8500 pts/min. Cependant la vitesse maximum actuelle varie
légerement selon les spécifications de chaque modéle. Voir la page 1 pour informations détaillées.

Lorsquon rode une nouvelle machine, la faire fonctionner & une vitesse maximum inférieure de 1000 pts/min par rapport 3 la
vitesse nominale, et ceci pendant les 100 premigres heures de couture effecitve (2 3 3 mois). {La faire fonctionnar a 5000
pts/min si le fil utilisé est en laine), Cette précaution assurera une durée de vie plus longue a la machine.

La méaxima velocidad de costura de esta maquina es de 6.500 ppm. Sin embargo, la velocidad méxima real varia de acuerdo a
las especificaciones de cada modelo. Consultar la pagina 1 para mas detalles.

Cuando se comienza a usar una nueva maquina, hacerla funcionar a un maximo de 1.000 ppm por debajo de las
especificaciones durante las primeras 100 horas de uso real {2 ¢ 3 meses) {(hacer funcionar a 5.000 pipm si se usa lana) para
aumentar su vida atil y durabilidad.

-_11 —



Motor pulley and V-belts/Riemenscheibe und Keilriemen

Poulie du moteur et courroies trapézoidales/Polea del motor y correas trapezoidales

* The following clutch motors should be used.
© 3-phase, two pole, 400 W
o Single phase, two pole, 400 W (max. 5000 spm}

o Single phase, two pole, 550 W (min. 5000 spm)
The belt should be an M-type V-belt.
* Die folgenden Kupplungsmotoren kénnen verwendet werden.
o Dreiphasenmotor, zweipolig, 400 W
o Einphasenmotor, zweipolig, 400 W (max. 5000 Stiche pro Minute)
o Einphasenmotor, zweipolig, 550 W (min. 5000 Stiche pro Minuta)
Als Keilrimen muB ein M-férmiger Riemen verwendet werden.
* Utiliser les moteurs a embrayage suivants.
o Tri-phasé, deux poles, 400 W
o Monophasé, deux poles, 400 W (vitesse max.: 5000 pts/min)
o Monophasé, deux poles, 550 W (vitesse min.: 5000 pts/min)
Utiliser une courroie trapézoidate de type M ou V.
* Se deben usar los siguientes motores de embrague.
o Trifasico, dos polos, 400 W
© Monofasico, dos polos, 400 W (max. 5.000 ppm)
© Monofasico, dos polos, 550 W (min. 5.000 ppm}
Se debe usar una correa trapezoidal de tipo M.

* Refer to the table below to select the motor pulley and belt combination.

* Fur die Auswahl der Riemenscheibe und des Riemens wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen.

* Voir le tableau ci-dessous pour la sélection de la combinaison poulie de moteur-courroie.

* Consultar el siguiente cuadro para seleccionar la combinacion de poles del motor y correa.
meseoriBE. €6 pouter U 1 75 | 8o | 85 | 90 | 95 | 100 { 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140
Didmetro exterior de polea (mm)

M35 >
M36
ol
Belt size {inches) >
Riemengrofe (Zoll) M37
Taille de courroie {pouces} el !
Tamaro de correa (pulg.) M3s
el
M39
[l
;S%“;‘:%J.w@;-‘;i%?;’ 50Hz 4000 4500 5000 5500 6000 6500
stiche pro Minute -
Ve i s e | 60HzZ | 4000 | 4500 5000 5500 6000 6500

—12—




[6] Direction of pulley rotation and belt tension/
Riemenscheibendrehrichtung und Riemenspannung/
Direction de rotation de la poulie et tension de la courroie/
Sentido de giro de la polea y tension de la correa

Direction of rotation
Drehsichtung
Direction de rotation
Sentido del giro

10~20 mm

The pulley should turn to the right as seen from the
pulley side of the machine.

The belt tension is OK if there is 10 to 20 mm of slack
when the center of the belt is pressed by hand,

Von der Riemenscheibenseite der Maschine gesehen
dreht die Riemenscheibe nach rechts.

Der Riemendurchhang sollte 10 bis 20 mm betragen,
wenn der Riemen in der Mitte gedriickt wird.

En se plagant du c6té de la poulie de la machine, la poulie
devrait tourner vers la droite.

La tension de |a courroie est correcte si elle fléchie de 10 a
20 mm lorsgu’on appuie en son centre avec la main.

N M)
2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
()

La polea debe girar hacia |la derecha vista desde el lado
de la polea de la maquina.

La tension de la correa esta bien si hay una flojedad de 10
a 20 mm cuando se presiona el centro de la correa a
manao.

Installing the belt cover/Anbringen des Riemenschutzes
Installation du couvercle de la courroie/Instalacion de la cubierta de la correa

) (-

Mount the belt cover @ on the sewing machine head.

{1

Den Riemenschutz @ am Maschienencberteil montieren.

{1}

Monter le couvercie de la courroie € sur la téte de la
machine.

(1

Instalar la cubierta de la correa € en la cabeza de la
maquina de coser.

Installing the spool stand/Montage des Spulenstédnders
Instatlation du porte-bobine/Instalacion del soporte del carrete

-

N {n

Mount the spool stand € on the table top.

{1

Den Spulenstander € am Tisch befestigen.

{1}

Monter le porte-bobine @ sur le dessus de la table.

(1)

— 13—

Instalar el soporte del carrete @ en la parte superior de la
mesa.
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S

Recommended lubrication oil/Empfohlenes Ol
Huile de lubrification recommandée/Aceite de lubricacion recomendado

* Use the supplied Brother oil (Niseki Sewing Lube 15) or an equivalent high quality lubricating oil.

* Das mitgelieferte Brother-Nahmaschinendl {Niseki Sewing Lube 15) oder ein hochwertiges Ol mit gleichwertigen

Eigenschaften verwenden.

* Utiliser Fhuile Brother fournie {Niseki Sewing Lube 15} ou une huile de lubrification équivalente de qualité supérieure.

* Usar el aceite suministrado Brother (Niseki Sewing Lube 15} u otro aceite de lubricacidén equivaiente de alta calidad.

Adding oil/ Nachfiillen von Ol
Ajout d’huile/Agregado de aceite

{2)

Remove the plug @. Use a funnel and add oil until the oil
level reaches the top tine in the cil gauge.

The oil level should be maintained at a level between the
two lines.

Run the machine and make sure the oil appears in the oil
glass.

- (M

Reference lines
Qlstandlinien

Lignes de référence (2}
Lineas de referencia

Den Stopfen @ abnehmen. Das Ol mit einem Trichter
einfiilen, bis es an der oberen Linie des Schauglases
steht.

Der Qlstand muf sich immer zwischen den beiden Linien
befinden. .
Die Maschine in Betrieb nehmen und prifen, ob das Ol
im Schauglas sichtbar ist.

m

(2)

Retirer le bouchon €. Placer un entonnoir dans l'orifice et
ajouter de I'huile jusqu’a ce que le niveau d’huile atteigne
la ligne supérieure de la jauge d'huile.

Le niveau d'huile doit toujours rester entre les deux
lignes.

Faire fonctionner la machine et vérifier que l'huile
apparait dans la fenétre.

Quitar el tapén @. Usar un embudo y agregar aceite hasta que el nivel de aceite llegue hasta la linea superior del medidor de

aceite.
El nivel de aceite debe estar entre las dos lineas.

The first time the machine is used, and the first time the
machine is used after being idle for serveral days, apply 2
or 3 drops of oil to the needle bar @ before starting to
Sew.

Wenn die Maschine zum ersten Mal oder nach einer
Standzeit von einige Tagen in Betrieb genommen wird,
muf} die Nadelstange @ vor dem Nahbeginn mit 2 bis 3
Tropfen Ol geschmiert werden.

Lorsque la machine est mise en marche pour la prermiére
fois, ou aprés plusieurs jours de non utilisation, appliquer
2 ou 3 gouttes d'huile sur la barre a aiguille @ avant que
la machine commence a coudre.

Cuando se usa la maquina de coser por primera vez y
cuando se usa la maquina después de haberla dejado sin
usar durante varios dias, colocar 2 6 3 gotas de aceite en

(2) Hacer funcionar la maqguina y verificar que se puede ver el aceite en la mirilla.
(" N {3)

(3)

(3}

{3)
\ J

- 14 —

la barra de agujas @ antes de comenzar a coser.



Draining oil/Ablassen des Ols
Vidange d‘huile/Vaciado del aceite

( S {1} Remove the drain plug € on the bottom of the oil pan to
drain the oil.

The oil should be replaced approximately once every

three months.

(1} Zum Ablassen die AblaRschraube € an der Glwannenun-
terseite entfernen.
Das O sollte in Intervallen von etwa drei Monaten
ausgewechselt werden.

(1) Retirer le bouchon de vidange € situé au bas du carter
d'huile et vidanger 'huile.
Remplacer I'huile environ tous les trois mois.

(1) Desmontar el tapon de vacido @ en el fondo del depésito
de aceite para vaciar el aceite.
Se debe cambiar el aceite aproximadamente una vez
- ~ cada tres meses.

Replacing the oil filter/ Auswechseln des Olfilters
Remplacement du filtre a huile/Cambio del filtro de aceite

" M (1) The il filter @ should be replaced immediately if vary
little il is sprayed onto the oil glass or there are bubbles
in the oil supply even though the oil level is OK.

To replace the oil filter €, remove the oil filter cover @

8-f!”g and remove the filter with tweezers.
J(;irmgtorique During normat usage, remove the filter about once every
Anillo en O six months to check for clogging.

Caution
The oil collected in the oil filter € may leak out when the oil
filter cover is removed. Be careful.

{1) Das Olfilter @ muB unverziiglich ausgewechselt werden,
falls wenig Ol gegen das Schauglas gespritzt wird oder
falls bei korrktem Olstand Blasen im Ol auftreten.
Zum Auswechseln den Olfilterdckel @ abnehmen und
das Olfilter @ mit einer Pinzette herausziehen.

Unter normalen Betriebsbedingungen das Filter etwa afle
sechs Monate auf Verstopfung prifen.

J Hinweis .

Den Offilterdeckel vorsichtig abnehmen, weil das Oi im

Offilter @ auslaufen kann.

(1) Si de I'huile asperge la fenétre 4 huile, méme en trés petite quantité, ou si des bulles apparaissent dans I'huile, méme si le
niveau est adéquat, remplacer aussitot le filtre & huile @.
Pour remplacer le filtre & huile @, retirer le couvercle du filtre @, puis enlever le filtre au moyen d’une pince & épiler.
Lors d'une utilisation normale de la machine, retirer le filtre environ tous les six mois et vérifier s'il nest pas bouché.

Précaution . . ) '
L'huile accumulée dans le filtre a huile @ peut fuir lorsque te couvecle du filtre est retiré. Faire attention.

{1} Se debe cambiar el filtro de aceite @ inmediatamente si se rocia muy poco aceite en la mirilla ¢ si aparecen burbujas en el
aceite aunque esté dentro de los niveles correctos.
Para cambiar el filtro de aceite @, desmontar la cubierta del filtro de aceite @ y desmontar el filtro con pinzas.
Si se usa la maquina en condiciones normaies, se debe desmontar el filtro aproximadamente cada seis meses para verificar
que no esta obstruido.

Precaucion
El aceite acumulado en el filtro de aceite @ puede salirse al desmontar la cubierta del filtro de aceite. Se debe desmontar
cuidadosamente.

—156—



Cooling assembly lubrication/Schmierung der Kiihlvorrichtungen

*

Lubrification de I'ensemble de refroidissement/Lubricacion del conjunto de enfriamiento

The needle coaling assembly and needle thread cooling assembly are recormmended during high speed sewing and when
working with synthetic threads and synthetic materials in order to prevent skipped stitches and thread breakage from
overheating.

Fiir das Nahen mit hoher Nahgeschwindigkeit bei der Verarbeitung von Synthetikgeweben und -faden wird die Nade!- und die
Fadenkiihlvorrichtung empfohien, um Fadenbriche und Oberspriingene Stiche wegen Uberhitzung zu vermeiden.

Il est recommandé d’utiliser les ensembles de refroidissement d’aiguille et de fil lors de coutures & grande vitesse avec fils
synthétiques sur tissus synthétiques. Cela empéche que des points soient sautés ou que les fils cassent par suite de
surchauffage.

Se recomienda instalar un conjunte de enfriamiento de la aguja y conjunto de enfriamiento del hilo de la agutja para la costura
a altas velocidades y cuando se trabaja con hilo sintético o con materiales sintéticos, para evitar que se salteen puntadas o se
rompa el hilo por sobrecalentamiento.

. Needle cooling assembly/

Nadelkahlvorrichtung /
Ensemble de refroidissement d’aiguilie/
Conjunto de enfriamiento de la aguja

™ {1} Add silicone oil to the needle coolant tank €. Also apply
2 or 3 drops to the felt piece.
o Tank capacity: 9 cc

{1} Den Behalter @ mit Silikondl fiilllen und 2 bis 3 Tropfen Ol
auf den Filz geben.
o Behalterinhalt: 9 cm?®

{1} Ajouter de I'huile aux silicones au réservoir de liquide de
refroidissement € pour aiguille. Appliquer aussi deux ou
trois gouttes & la piéce en feutre.

o Capacité du réservoir: 9 cc

(1) Agregar aceite de silicona en el tanque de refrigerante de
aguja @. También se deben colocar 2 & 3 gotas en el
fieltro.

S o Capacidad del tanque: 9 cc

. Needle thread cooling assembly/

Nadelfadenkiihlvorrichtung /
Ensemble de refroidissement du fil d"aiguille/
Conjunto de enfriamiento del hilo de la aguja

(1} Add silicone oil to the needle thread coolant tank @.
© Tank capacity: 13 cc

(1) Den Behalter @ mit Silikondl fillen.
o Behilterinhalt: 13 ¢m?

(1) Ajouter de I'huile aux silicones au résevoir de liquide de
refroidissement @ pour fil d'aiguille.
o Capacité du réservoir: 13 cc

(1) Agregar aceite de silicona en el tanque de refrigerante de
hilo de la aguja €.
¢ Capacidad del tanque: 13 cc
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(11 Needles/Nadein
Aiguilles/ Agujas

Use a SCHMETS and ORGAN UY128GAS needle.

Select the needle size according to the type and thickness of the material being sewn.

SCHMETZ-und ORGAN-Nadeln UY128GAS verwenden.

Die NadelgréBe nach der Art und der Dicke des zu verarbeitenden Nihguts auswihlen.

Utiliser une aiguille SCHMETZ et une aiguille ORGAN UY128GAS. Choisir la taille de I'aiguille en fonction du type et de

I'épaisseur du tissu a coudre,

Usar una aguja SCHEMETZ u ORGAN UY128GAS.

Seleccionar el tamafio de la aguja de acuerdo al tipo y espesor de tejido gue se va a coser,

German count/Deutsche Bezeichnung
Mesure allemande/Media alemana 65 |70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100|105 (110|120 | 125( 130
Japanese count/Japanische Bezeichnung
Mesure japonraise/Medida japonesa 91101 112113114 115 116 | 17 118 (19| 20| N
Needle installation/Befestigen der Nadeln

Installation des aiguilles/Instalacion de la aguja

Insert ali the way
Ganz hineinstecken
Insérer a fond
Introducir a fondo

Indent
Einbuchtung —
Encoche

Ranura

(1

)

}

Loosen screws . Insert the needles ali the way into the
needle clamp @ with the indent to the back.

{1

]

Die Schraube @ I6sen und die Nadel mit der eingebuch-
teten Seite nach hinten gerichtet ganz in die Nadelhalte-
rung € hineinstecken.

{1

)

Desserrer les vis @. Insérer a fond les aiguilles dans le
pince-aiguille @, I'encoche étant dirigée vers l'arriére,
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Aflojar los tornillos @. Introducir las agujas comple-
tamente en la ménsula de aguja @ con la parte ranurada
hacia atras.



Threading /Einfédeln
Enfilage/Enhebrado

I

When using threads which stretch

- Bei Verwendung von elastischen Faden
< Lors de lutilisation de fils qui s'eétirent
“% Cuandc se usa un hilo elastico.

<+ When the needle thread loop is small and the

lcoper tends to not catch the thread

+ Wenn die Fadenschlaufe klein ist und der Faden

mit dem Greifer nicht immer erfalt werden kann

4 Lorsque la boucle de fil daiguiile est petite et que

le boucleur tend & manguer d'attraper e fil

-+ Cuando el 0jo de |a aguja es pequenc y el oje-guia

noe puede atraper el hile.

.
- Refer 10 page 8 when using a needle thread guard.
4 Sjehe Seite 8, wenn eine Nadelfadenschutz ver-
wendet wird,
“ Lors de lutilisation d'un protége-fil pour fil
d’aiguille, voir 1a page 8
+ Consultar la pagina 8 cuando se usa un protector
de hilo de aguja.
i

i+ When using threads which streich

<+ Bei Verwendung von elastischen Faden
< Lors de lutilisation de fils qui s'étirent
-+ Cuande se usan hilos elasticos.

(1)
(@)

Open the needle thread coolant tank cover @, the bobbin thread take-up
cover @, and the front cover @.

Refer to the diagram below to thread the machine.

Slide the bed slide @ off to the right when using the front cutter device for
belt loop sewing.

(1)
(2)

Den Deckel @ des Nadelfadenkfihlerbehalters, den Decket € der Fadenab-
nahme und den vorderen Deckel € offnen.

Die Maschine wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt einfédeln.
Bei Verwendung des vorderen Messers zum Gurtschlaufenndhen muf} die
Platte @ nach rechts geschoben werden.

(m

(2)

Ouvrir le couvercle du réservoir du liquide refroidissement @ pour fil
d’aiguille, le couvercle du releveur de fil de canette @ et le couvercle avant

Voir le diagramme ci-dessous pour I'enfilage des fils sur la machine.
Déplacer la glissiére € vers la droite lors de l'utilisation du dispositif de
coupe avant pour la couture de passant de ceinture.

al
(2}

Abrir la cubierta del tanque de refrigerante del hilo de la aguja €, la
cubierta del tirahilos de la bobina @ y la cubierta delantera @.
Consultar el siguiente diagrama para enhebrar el hilo por toda la maquina.
Sacar el deslizador de mesa @ por la derecha cuando se usa el cortador
delantero para costura de presillas de cinturén.

= When using threads which stretch

+ Bei Verwendung elastischer Faden
Lors de 'utilisation de fils qui s'étirent
# Cuando se usan hilos elasticos
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Thread Tension
Fadenspannung
Tension du Fil

Tension del Hilo

The proper thread tension varies according to the material, type of thread, needle width, and stitch length. Adjust the thread
tension according to the current sewing conditions as described below.

Die richtige Fadenspannung héngt vom Nihgut, dem Faden, derm Nadelabstand und der Stichlange ab. Der Faden kann wie
nachstehend beschrieben auf die jeweiligen Nihbedingungen eingestellt werden.

La tension de fil adéquate varie selon le tissu, le type de fil, I'écartement d’aiguille et la longueur de point. Régler la tension du
fit en fonction des conditions de couture, comme indiqué ci-dessous.

La tensian del hilo correcta depende del tipo de tejido, del tipo de hilo, del ancho de la aguja y de la longitud de la puntada.
Ajustar la tensién del hilo de acuerdo a las condiciones de costura actuales, tal como se describe a continuacién.

. Thread tension nut adjustment

Einstellung der Spannungseinstellmutter
Réglage de Vécrou de tension du fil
Ajuste de la tuerca de tension del hilo

r (1) Adjust the thread tension of the stitches with tension nut
Decreases tension ) . N .
Spannung erhohen Turn the nut right to increase thread tension, and left to
gt nuer la tension -
Disminuye Ta tensio decrease tension. i
) Stitch thread tension should be as low as possible.
{1) Die Fadenspannung mit der Spannungseinstelimutter @
Increases tension einstellen. .
0 gpam‘ung vermindern Durch Drehen nach rechts wird die Spannung erhaht,
cur augmenter la tension . . P .
Aumentz la tension durch Drehen nach links wird sie vermindert.
Die Fadenspannung sollte so gering wir moglich einges-
tellt werden.
(1} Régler la tension de fil des points au moyen de {'écrou de
(1] tension €.
L y Pour augmenter la tension, tourner I'écrou vers la droite.

Pour diminuer la tension, tourner I'écrou vers la gauche.
La tension de fil des points devrait étre réglée sur la
valeur la plus basse possible.

(1} Ajustar la tensién del hilo para las puntadas con la tuerca de tensién Q.

2.

Girar la tuerca hacia la derecha para aumentar la tensién del hilo y hacia la izquierda para disminuir la tension.
La tensién del hilo para las puntadas debe ser lo mas baja posible.

Needle thread take-up adjustment
Einstellung der Fadenabnahme
Régtage du releveur de fit d’aiguilfe
Ajuste del tirahilos en la aguja

™ {1} The distance from the tip of the needle thread take-up €
55 mm {0 the left set screw center should be 55 mm.

i To tighten the needle thread, shift the needle thread

| take-up @ left; shift right to loosen the thread.

‘ : Also, turn the machine pulley to completely lower the tip
\ Tighten & of the needle thread take-up @, and adjust the distance
i

Anziehen Pour relachar from the take-up @ to the cloth plate @ to 124 mm.

Pour tendre r
Apretar Aflojar {1) Der Abstand zwischen der Spitze der Fadenabnahme @

- und der Mitte der linken Schraube sollte 556 mm betragen.
Zum Anziehen des Nadelfadens die Fadenabnahme €
nach links, zum Lockern des Fadens nach rechts stellen.
Die Spitze der Fadenabnahme @ durch Drehen der
Riemenscheibe ganz nach unten stellen und den Abstand
Zwischen der Fadenabnahme @ und der Stichplatte @

124 mm

(N J auf 124 mm einstellen.

(1}

La distance entre la pointe du releveur de fil d'aiguille @ et le centre de la vis de réglage gauche devrait &tre de 55 mm.
Pour tendre le fil d'aiguille, déplacer le releveur de fil d'aiguille € vers la gauche; pour relacher le fil, déplacer le releveur vers
la droite.

Tourner aussi la poulie de la machine afin d'abaisser complétement la pointe du releveur de fil d'aiguille @ et régler la
distance entre fe releveur € et la plaque a tissu @ & 124 mm.

{1

La distancia desde |a punta del tirahilos en la aguja @ al centro del tornillo de fijacién de la izquierda debe ser de 55 mm.
Mover el tirahilos de la aguja @ hacia la izquierda para apretar e hilo de |la aguja y moverlo hacia la derecha para aflojar el
hilo. :

También, girar la polea de la maquina para bajar completamente la punta del tirahilos de la aguja € y ajustar la distancia del
tirahilos @ a la placa de tela @ a 124 mm.
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3.

Spreader thread guide R adjustment
Einstellung der Fihrung R fir elastische Faden
Reglage du guide-fit R de t'étendeur

Ajuste de guia de hilo de ribeteado para recubrimiento R

( |
Increase thread pay
Erhéhen der Fadenzufiibrung
Pour augmenter I'alimentation en fil
Aumenta la alimentacion de hile
'
Decrease thread pay
Verringern der Fadenzufiuhrung
Pour diminuer l'alimentation en fil
Disminuye la alimentacion de hilo
AN g
4. Middle thread guide adjustment
Einsteltung der mittleren Fadenfiihrung
Réglage du guide-fil central
Ajuste de guia de hilo intermedio
(" ™
Needle thread tightens
0 Spannen des Oberfadens
Le fit d'aiguille est tendu
Se aprieta el hilo de la aguja
i 17 mm
LTS LI
Needle thread loosens
Lockern des Oberfadens
Le fil d'aiguille est relaché
Se afloja el hilo de la aguja
\. _ J
5. Needle thread guard adjustment
Einsteliung der Oberfadenumlenkunyg
Réglage d protége-fil pour fil d’aiguille
Ajuste del protector de hilo de aguja
. ™
A —

{1)

To increase the amount of fancy yarn fed, lift spreader
thread guide R €).
To decrease the amount of fancy yarn fed, lower spreader
thread guide R €.

(1

Zum Erhéhen der Fadenzufilhrung die Fuhrung R @
anheben.
Zum Verringern der Fadenzufithrung die Fihrung R @
absenken.

m

Pour augmenter "alimentation en fil, relever le guide-fil R
de I'étandeur €.
Pour diminuer I'alimentation en fil, abaisser le guide-fil R
de I'étendeur @.

{n

{1

Para aumentar la cantidad de hilo de ribeteado, levantar
{a guia de hilo de ribeteado para recubrimiento R @.
Para disminuir la cantidad de hilo de ribeteado, bajar la
guia de hilo de ribeteado para recubrimiento R @.

Adjust the distance from the top edge of the middle
thread guide € mounting slot to the center of the set
screw to 17 mm.

To tighten the needle thread, raise the middle thread
guide €p; lower the guide to loosen the thread.

)

Den Abstand zwischen der Oberkante des mittleren
Fadenfuhrungsschiitzes € und der Schraubenmitte auf
17 mm einstellen.

Zum Anspannen bzw. Lockern des Oberfadens die mit-
tlere Fadenfihrung @ hochstellen bzw. herunterstellen.

(1

Régler la distance entre le bord supérieur de I'encoche de
motage du guide-fil central @ et le centre de la vis de
réglage a 17 mm.

Pour tendre le fil d’aiguille, relever le guide-fil central €;
pour reldcher le fil d’aiguille, abaisser le guide-fil.

(1

(1

Ajustar la distancia del borde superior de la gufa de hilo
intermedia € ranura de montaje en el centro del tornillo
de fijacion a 17 mm.

Para apretar el hilo de la aguja, levantar fa guia de hilo
intermedia @; aflojar la guia para aflojar el hilo.

With the needle bar at the down position, align the top of
the needle thread guard @ with the center of the thread
hole in the needle bar take-up @.

The needle thread guard €@ should be used when
working with wooly yarns and other threads which
stretch easily, and when the needle thread loop is small
and the looper does not catch the loop properly.

(1

Bei heruntergestellter Nadelstange die Oberseite der
Oberfadenumlenkung @ auf die Fadenlochmitte der
Nadelstangenabnahme € ausrichten.

Die Oberfadenumlenkung @ sollte beim Verarbeiten von
Wollgarnen und anderen elastischen Faden, oder wenn
der Greifer kleine Fadenschlaufen nicht richtig fassen
kann, verwendet werden.

{1} Placer la barre & aiguille en position descendue et aligner le haut du protége-fil pour fil d'aiguille € avec le centre du trou

d’aiguille dans le releveur de barre & aiguille @.

Utiliser le protége-fil pour fil d'aiguille @ lorsqu’on travaille avec des fils en laine ou bien avec des fils qui s"étirent facilement,
ou encore lorsque ka boucle du fil d'aiguille est petite et que le boucleur tend & manquer d'attraper le fil.

()

de hilo en el tirahilo de barra de aguja @.

Con la barra de agujas en la posicion baja, alinear la parte superior del protector de hilo de aguja € con el centro del orificio

El protector de hilo de aguja € se debe usar cuando se trabaja con lana u otros hilos elasticos y cuando el ojo del hilo de la
aguja es demasiado pequeno y el ojo-guia no puede atrapar el hilo correctamente.
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( ™
e J
6. Thread guide adjustment
Einstellen der Fadenfithrung
Réglage du guide-fil
Ajuste de la guia de hilo
~

.

Thread supply decreases
Erhéhung der Fadenzufuhr

Pour diminuer I'alimentation en fil
Disminuye la cantidad de hilo

t
;

Thread supply increases
Verringerung der Fadenzufuhr

Aumenta la cantidad de hilo

Pour augmenter 'alimentation en fil

iy

Depending on the type of thread, the loop of the left needle
thread may be too large, may twist or collapse, may cause
skipped stitches, and the looper may not be able to catch the
loop of the left needle thread. Should this happen, take the left
needle thread off the needle thread presser @.

Je nach Fadenart kann die Fadenschlaufe der linken Nadel zu
grok oder zu klein sein oder der Faden kann sich verdrehen,
so dal der Greifer den Faden dar linken Nadel nicht erfassen
kann, was zu tibersprungenen Strichen fiihrt. in diesem Fall
muf} der Faden der linken Nadel vom Nadelfadendricker €
abgenommen werden.

Selon le type de fil, il se peut que la boucle du fil de l'aiguille
gauche soit trop grande, se torde ou s'affaisse, proveque le
saut de points, et le boucleur risque de ne pas pouvoir
attraper la boucle du fil de l'aiguille gauche. Dans ce cas,
retirer le fil de I'aiguille gauche du presseur de fil d'aiguille .

Segln el tipo de hilo usado, €l bucle en el hilo de la aguja de la
izquierda puede ser demasiado grande, puede enredarse o
cerrarse, se pueden saltear punteadas y el ojo-guia puede no
atrapar el bucle del hilo de la aguja de la izquierda. En este
caso, sacar el hilo de la aguja de la izquierda de la prensa del
hilo de la aguja €

{1) Align the center of the thread hole in the thread guide €

with either index @ or B depending on the type of thread

heing used.
Index @...... Cotton, spun, polyester threads
Index ®...... Wooly yarns, other stretch yarns

To increase the amount of thread supplied, shift the
thread guide @ forward; to decrease, shift back.

(1)

Die Lochmitte der Fadenfuhrung @ je nach dem verwen-
deten Faden auf die markierung @ oder einstellen.
Markierung @...... Gesponnene, Baumwollfaden,
Polyesterfiden

Markierung ®...... Woligarn und andere elastische Fiden
Zur Erhéhung bzw. Verringerung der Fadenzufihrung
kann die Fadenfithrung €@ nach vorne bzw. hinten
verschoben werden.

{1} Aligner le centre du trou de fil dans le guide-fil € soit avec I'index @, soit avec I'index @, selon le type de fil utilisé.

fil de coton, fil filé et fil polyester
fil de laine et autres fils qui s'étirent

Index @......
Index @......

Pour augmenter |'alimentation en fil, déplacer le guide-fil @ vers I'avant; pour diminuer I'alimentation en fil, déplacer le

guide-fil vers l'arriére.

i

Alinear el centro del orificio de aguja en la guia de hilo @ con el indice & o ® segun el tipo de hilo que se estd usando.

indice @......
Indice @...... Hilos de lana u otro tejido eiastico

Hilos de algodon, hilado de fibras discontinuas, poliéster

Para aumentar la cantidad de hilo, mover el guiahilo @ hacia adelante; para disminuir, moverlo hacia atras.
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7.

Looper thread take-up adjustment
Einstellen der Unterfadenabnahme
Réglage du releveur de fil du boucleur
Ajuste del tirahilos en el ojo-guia

- N
Parallel
Parallel
Paraliéle
En paralelo
85 mm
Bobbin thread tightens Bobbin thread loosens
Spulenfaden anspannen Spulenfaden lockern
Le fil de canette est tendu Le fil de canette est reldché
Se aprieta el hilo de la bobina Se afloja el hilo de la bobina

A g

(1) With the needie bar in the up position, the tooper thread take-up @ should 8.5 mm from the top of the take-up bracket @.
Also, there should be an even gap between the looper thread take-up € and the take-up bracket @ and take-up thread
presser .

To loosen the looper thread tension, turn the looper thread take-up € counterclockwise; to increase the tension, turn
clockwise.

{2) The take-up bracket @ and take-up thread presser @ should be parallel.

{1) Bei hochgesteliter Nadelstange sollite der Abstand zwischen der Unterfadenabnahme @ und der Oberkante der
Fadenabnahmehalterung € 8,5 mm betragen und der Abstand zwischen der Unterfadenabnahme ©. der Fadenabnahmehal-
terung @ und dem Fadenabnahmedriicker @ sollte gleichmafig sein.

Zur Verringerung der Unterfadenspannung die Unterfadenabnahme € nach links und zum Erhdhen der Spannung nach
rechts drehen.

(2) Die Fadenabnahmehalterung @ und den Fadenabnahmedriicker €@ missen parallel ausgerichtet sein.

(1) Placer la barra & aiguille en position relevée et vérifier que la distance entre le releveur de fil du boucleur @ et le haut du
support du releveur € est de 8,5 mm. Vérifier aussi que I'écartement entre le releveur de fil du boucleur @, le support du
releveur @ et le presseur de fil du releveur @ est le méme.

Pour relacher la tension de fil du boucleur, tourner le releveur de fil du boucleur € vers la gauche; pour augmenter la tension
de fil du boucleur, tourner le releveur de fil du boucleur vers la droite.

(2) Le support du releveur @ et le presseur de fil du releveur @ devraient étre paralléles.

{1} Con la barra de agujas levantada, el tirahilos del ojo-guia € debe estar a 8.5 mm desde la parte superior de la ménsula del
tirahilos @. También debe haber una separacidn pareja entre el tirahilos de aguja en el ojo-guia @y la ménsula del tirahilos
@ v el prensatelas del hilo del tirahilos @.

Para aflojar la tension del hilo del ojo-guia, girar el tirahilos del hilo del ojo-guia €@ hacia la izquierda; para aumentar la
tensién, girar hacia la derecha.

{2} La meénsula del tirahilos @ y el presatelas del tirahilos @ deben estar en paralelo.

. .



Adjusting the presser foot pressure/Einstellen des StoffdriickerfuRdrucks
Réglage de la pression du pied presseur/Ajuste de la presion del pie del prensatelas

- Decreases prossure Incraases ore Y (1) The presser foot pressure should be as low as possible,
I ure . . .

Verringern des Drucks Erhohen des Druks but not low enough to result in poor material feeding.

Pour diminuer la pression Pour augmenter |z pression To decrease the presser foot pressure, turn the adjust-

ment screw @) to the left; to increase, turn right.

{1} Der StoffdriickerfuBdruck sollte méglichst gering einges-
tellt werden, so dalR aber der Stofftransport nicht beein-
tréchtigt wird.

Zum Verringern des StoffdriickerfuRdrucks die Einstell-
schraube € nach links und zum Erhéhen nach rechts
drehen.

Disminuir la presion Aumentar la presion
C)
=
R—]

(1} Régler la pression du pied presseur sur la valeur la plus
basse possible. Attention cependant qu'un réglage de
pression trop bas ne provoque pas un mauvais entraine-

g Y, ment du tissu.

Pour réduire la pression du pied prasseur, tourner la vis

de réglage @ vers la gauche; pour augmenter la pression

du pied presseur, tourner la vis vers la droite.

{1} La presion del prensatelas debe ser lo mas baja posible pero no lo suficientemente baja como para que haya una mala
alimentacion del tejido.
Para disminuir la presion del prensatelas, girar el tornillo de ajuste € hacia la izquierda; para aumentar, girar hacia la
derecha.

[6] Adjusting the stitch length/Einstellen der Stichlinge
Réglage de la longueur des points/Ajuste de la longitud de la puntada

The numbers marked on the machine pulley indicate the approximate stitch length in millimeters. The actual stitch length will
vary according to the type and thickness of material, and the differential feed setting.

Mit den auf dem Rad angegebenen Zahlen wird die ungefahre Stichlange in Milimeter bezeichnet. Dis tatsachliche Stichlange
hangt von der Art und der Dicke des Ndhguts und den Stofftransporteinstetlungen ab.

Les numéros inscrits sur la poulie de la machine indiquent une longueur approximative de point en millimétres. La longueur
actuelle des points variera en fonction du type et de I'épaisseur du tissu, et du réglage de I'entrainement différentiel.

Los numeros que aparecen en la polea de la maquina indican la longitud de puntada aproximada en milimetros. La longitud de
puntada real dependera del tipo y espesor del tejido y de la posicion de alimentacion del diferencial.

e I

Press
Driicken
Appuyer
Opri

Index
Markierung ...
Index
Indice

. vy

{1} Press and hold the push button @ and turn the pulley @ in the direction of normal rotation. The push button € will retract in
another step.

{2} Now turn the pulley @ either forward or back to reset the pulley @ stitch length scale to the index.

{3) Release the push button @ and make sure the pulley @ turns before resuming operation,

{7} Den Knopf @ gedriickt halten und das Rad @ in die normale Drehrichtung drehen. Der Knopf @ rastet in’ der nichsten
Stellung ein, .

(2) Danach mit dem Rad @ die gewlnschte Stichiinge der Skala auf die Markierung einstellen.

{31 Den Knopf € lostassen und kontrollieren, ob sich das Rad @ vor dem N&hbeginn dreht.

{1) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton-poussoir €, puis tourner la poulie @ dans le sens de rotation normal. Le
bouton-poussoir s’enfoncera davantage.

(2) Tourner la poulie € soit en avant soit en arriére, afin de régler 'échelle de longueur de point @ de la poulie sur lI'index.

(3) Relacher le bouton-poussoir @ et vérifier que la poulie & tourne normalement avant de faire fonctionner la machine.

(1) Oprimir y sujetar el boton pulsador @ v girar la polea @ en el sentido de giro normal. El botdn pulsador € volvera a su
posicion original en otro paso. .

(2) A continuacién, girar la polea @ hacia adelante o hacia atras para volver a programar la escala de longitud de puntada de la
pclea @ en el indice.

(3) Soltar el boton pulsador @ y verificar que la polea @ gira antes de seguir funcionando.
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Using the push button stopper
Verwendung des Tastenanschlags
Utilisation de la butée de bouton-poussoir
Utilizacién del retén del botén pulsador

Use the push button stopper so that the operator cannot easily adjust the preset stitch pitch.

Der Tastenanschlag kann zum Verhtten einer unbeabsichtigten Stichweitendnderung verwendet werden,

Utiliser la butée du bouton-poussoir de fagon & ce que I'opératrice ne puisse pas changer faciliment I'écartement de point

préréglé.

Utilizar el retén del botén pulsador de forma gue el operario no pueda ajustar con facilidad el largo de puntada prefijada.

(1}
{2)

(3)

Remove cloth plate L.

Loosen set screw €, pull the push button stopper @
toward you, and set the push botton @ to the down
position.

Tighten the set screw @.

(1)
(2)

{3)

Die Stoffplatie L abnehmen.

Die Schraube @, lsen und den Tastenanschlag @ ge-
gen sich und die Taste & nach unten stellen,

Die Schraube @ wieder festzichen.

(1)
(2)

(3)

Retirer le plateau a ouvrage L.

Desserrer la vis d'arrét @, tirer la butée de bouton-
poussoir @ vers soi et mettre le bouton-poussoir ©
sur la position basse.

Resserrer la vis d’arrét @.

(1)
{2)

{3)
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Desmontar la placa de tejido L.

Aflojar el tornillo de fijacion @, tirar el retén del botén
pulsador @ hacia Ud., v fijar el botén pulsador @ en la
posicién inferior.

Apretar el tornillo de fijacion @.



Adjusting the differential feed ratio/Einstellen des Differentialtransports
Réglage du rapport d’entrainement différentiel/ Ajuste de la relacion de alimentacion del diferencial

The differential feed ratio, which is the ratio of differential feed dog @ travel to main feed dog € travel, makes stretch sewing,
even sewing, and gather sewing possible.

Mit dem Differentialtransport, d.h. dem Bewegungsverhiltnis zwischen dem Differentialtransporteur € und dem Haupttranspor-
teur @, kann das Nihgut auseinanderzegogen, normal oder gekrauselt genaht werden.

La rapport d’entrainement différentiel {rapport entre la course de la griffe d’entrainement différentiel € et la course de la griffe
d’entrainement princiapl @)} permet, selon sa valeur, de réaliser des coutures élastigues, des coutures régulidres et des coutures
froncées.

_La relacion de alimentacién del diferencial, que es la relacién entre el recorrido del alimentador de diferencial € con respecto al
recorrido del alimentador @, posibilita la costura elastica, la costura pareja y la costura con fruncido.

' R R ™
Stretch sewing . Stretch swing .
Stretchnéhen {far material which shrinks easily}
Couture élastique Stretchnihen
Costura eldstica {zusammenziehendes Material}
@ Couture élastique (pour des tissus

qui rétrécissent facilement)

Costura elastica (para tejidos que
Even sewing encojen faciimente}
Normales Nahen
Couture réguligre

\Castura pareja

Gather sewing
Krauselndhen
Couture fonuée
Costura con fruncido

Even sewing
Normales Nahen
Couture réguliére
Costura pareja

Gather sewing (for material which
stretches easily)

Krauselnahen

{dehnbares Material)

Couture froncée (pour tissus qui
s'gétirent facilement)

Costura con fruncido {para tejidos
que se estiran faciimente}

(1) Loosen knob @, adjust the position of the lever, and retighten the knob .
(2} In the specifications below, the maximum differential feed ratio is low. Be sure to not use a larger ratio.

(1) Den Knopf @ lésen, den Hebel einstellen und den Knopf wieder festziehen.
{2} In den nachstehenden Angaben ist ein kleines Differentialtransportverhiltnis angegeben. Beim Néahen sollte kein gréReres
Verhiltnis verwendet werden.

{1} Desserrer le bouton @, régler la position du levier et resserrer le bouton @.
{2} Dans les spécifications indiquées ci-dessous, le rapport d'entrainement différentiel maximum est bas. Attention de ne pas
utiliser un rapport supérieur. .

{1} Aflojar la perilla @, ajustar la posicién de la palanca y volver a apretar la perilla @.
{2) En las especificaciones gue se indican a continuacion, ia relacidon de alimentacian de diferencial maximo esta baja. No se
debe usar una relacién mayor.

Specification/Gegenstand Differential feed ratio/Differentialtransportverhiltnis
Spécifications/Especificaciones Rapport d’entrainement différential/Relacion de alimentacién de difarencial

Elastic lace attaching
Elastische Spitzen

Fixation de galon élastique
Colocation de encaje elastico

0,7~1.1

Belt loop sewing
Gutschlaufennahen 0,716
Couture de passant de ceinture
Costura de presilla de cinturén

Belt loop sewing with front cutter

Gurtschlaufen mit vorderem Messer

Couture de boucle de ceinture, avec couteau avant
Costura de presilla de cinturon con certador delanterc

3,7-1.4
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Needle bar height/Nadelstangenhéhe
Hauteur de barre a aiguille/Altura de barra de agujas

-~

M n

Remove the plug @ from the face plate, and loosen the
needle bar clamp @ to adjust.

n

Zum Einstellen die Schraube € an der Stirnplatte
abnehmen und die Nadelstange @ |0sen.

(1

Retirer le bouchon € de |a plaque frontale, et desserrer le
pinceur de la barre & aiguille @ pour régler.

{1

Needle height
Nadelhéhe

Hauteur d'aiguille
Altura de aguja

Needle gauge
Nadelabstand
Ecartement d'aiguille
Calibre de aguja

.

) (2)

Desmontar el tapéon @ de la placa frontal y aflojar la
ménsula de la barra de agujas @ para ajustar.

Turn the pulley and fully raise the needles. Refer to the
below table and adjust the distance from the needle plate
top to the tip of the left needle according to the needle
gauge.

At the same time, turn the needle bar so that the needles
enter the center of the needle holes in the needle plate ©.

2)

vy

Dis Nadeln durch Drehen der Riemenscheiba hochstel-
len. Fur die Einstellung des Abstands zwischen der
Stichplatte und der linken Nadelspitze in Abhangigkeit
des Nadelabstands wird auf die nachstehende Tabelle
verwiesen.

Die Nadelstange so drehen, dall die Nadeln auf die
Lochmitten der Stichplatte @ ausgerichtet sind.

{2} Tourner la poulie afin de relever au maximum les aiguilles. Voir le tableau ci-dessous et régler la distance entre le haut de la
plaque a aiguille et la pointe de |'aiguille gauche en fonction de I'écartement d'aiguille.
En méme temps, tourner la barre & aiguille de sorte gue les aiguilles pénétrent au centre des trous 3 aiguille pratiqués dans |a
plaque & aiguille .

(2)

Girar la polea y levantar completamente las agujas. Consultar el siguiente cuadro y ajustar la distancia de la parte superior de

la placa de agujas a la punta de la aguja de la izquierda de acuerdo al calibre de aguja.
Simultaneamene, girar la barra de aguja de tal forma que las agujas entran en el de los orificios de aguja en la placa de aguja

Needle gauge/Nadelabstand Needle height/Nadelhdhe
Ecartement d'aiguille/Calibre de aguja| Hauteur d'aiguille/Altura de aguja
3,2 mm 9,9 mm
4,0 mm 9,4 mm
4.8 mm 9,0 mm
56 mm 8,6 mm
6,4 mm 8,2 mm
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Right looper position/Abstand zwischen dem Greifer und der rechten Nadel
Position droite du boucleur/Posicién del ojo-guia derecho

28.5 mm

( —
Insert all the way
Ganz hineinstecken
Insérer a fond
Introducir completamente
"
I t 1.5 mm
]

m

Insert the looper @ alf the way into the looper holder @.
The angle of the looper should be adjusted so that the
difference of @ and is 1.6 mm.

(1)

Den Greifer @ ganz in den Greiferhalter @ hineinstecken.
Der Greiferwinkel muR so eingestellt werden, dafR der
Abstand zwischen @& und 1,5 mm betrigt,

n

Insérer & fond le boucleur @ dans ie support de boucleur

Régler I'angle du boucleur de sorte que la différence
entre @ et soit de 1,5 mm.

(1}

tntroducir el ojo-guia € completamente en el portador de
ojo-guia @.

El angulo de! ojo-guia se debe ajustar de tal forma que la
diferencia entre @ vy se de 1,5 mm.

Linke Nadel Mittlere Nadel Rechte MNadel

Press 0.1~0.25 mm

Driicken 0,7~0,25 mm
Pressicn 0,1 ~0,25 mm
Oprimir 0,1-0,25 mm

Aiguille gauche Aiguille centrale Aigqille droite
Aguja derecha

Aguja izquierda Aguja central

0.1~0.2 mm

Contacts 0~0.1 mm
Berihrung 0~0,1 mm
Contact 0~0,1 mm

Entra en contacto 0~0,1 mm

~
( {2} Turn the puliey to drive the looper to the far right. Refer
to the below table and adjust the distance from the
! «\ looper € tip to the center of the right needle according to

the needle gauge.

{2} Den Greifer durch Drehen der Riemenscheibe ganz nach
rechts stellen. Den Abstand zwischen der Greiferspitze @
und der Mitte der rechten Nadel je nach dem Nadelab-
stand wie in der nachstehenden Tabelle angegeben

— - einstellen.
{Right fooper position) - .
ﬁnpﬁbs_l.?nd Zwischen dem Greifer und der rechten Nadel) (2) Tourner la poulie afin d'amener le boucleur le plus a
nggi'gico"z d;?ngjcf;ui;n::lce?:gr))o} droite possible. Voir le tableau ci-dessous et régler la
~ J distance entre la pointe du boucleur € et le centre de
F'aiguille droite selon I'écartement d'aiguille.

{2) Girar la polea para mover el ojo-guia completamente
hacia la derecha. Consuitar el siguiente cuadro y ajustar
la distancia de {2 punta del ojo-guia @ al centro de la
aguja derecha de acuerdo al calibre de aguja.

Needle gauge/Nadelabstand Looper stroke/Greiferhub
Ecartement d’aiguille/Calibre de aguja| Course du boucleur/Recorrido del ojo-guia

3.2 mm 4.4 mm

4,0 mm 4.0 mm

4.8 mm 3,6 mm

56 mm 3,2 mm

B,4 mm 28 mm
{ w Also, when the looper @ tip is aligned with the center of
Left needie Center needle Right needle the left needle, the gap between the looper and left

needle should be 0.1 to 0.2 mm. Shift the looper holder &
right or left to adjust.

Make sure the distance form the looper € to the center
needle is 0--0.1 mm, and to the right needle is 0.1~ 0.25
mm.

Wenn der Greifer @ auf die Mitte der linken Nadel
ausgerichtet ist, mufld der Abstand zwischen dem Greifer
und der linken Nadel 0,1 bis 0,2 mm betragen.

Zur Einstellung kann der Greiferhalter verschoben wer-
den.

Kontrollieren, ob der Abstand vom Greifer @ zur mit-
tleren Nadel 0 bis 0,1 mm und zur rechten Nadel 0,1 bis
0,25 mm betragt.

Lorsque la pointe du boucleur € est alignée avec le centre de 'aiguille gauche, vérifier que le jeu entre Ie boucleur et Faiguille
gauche est de 0,1 a 0,2 mm. Si ce n'est pas le cas, déplacer e support du boucleur @ & droite ou a gauche pour rc_agle_:r.
Vérifier aussi gue la distance entre le boucleur @ et 'aiguille centrale est de 0 30,1 mm, et que celle entre le boucleur et | aiguille

droite est de 0,1 3 0,25 mm.

También, cuando la punta del ojo-guia @ esta alineada con el centro de la aguja de la izquierda, |a separaciéq entre el ojo_—gufa ¥
la aguja izguierda debe ser de 0,1 a 0,2 mm. Mover el portador de ojo-guia @ hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar.
Verificar que la distancia del cjo-guia @ a la aguja central es de 0~0,1 mm v a la aguja de la derecha es de 0,1~ 0,25 mm.
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Needle and looper timing/Nadel- und Greifersynchronisation
Synchronisation des aiguilles et du boucleur/Sincronizacion de aguja y ojo-guia

-

1.1 mm

< =0

~

J

(1) Turn the pulley to drive the looper @. When the looper €
is aligned with the left needle center on the advance
stroke, the gap between the looper @ tip and the top of
the left needle thread hole should be 1.1 mm (1.2 mm
with an Organ needle}.

(1} Den Greifer @ mit der Riemenscheibe verstetlen. Wenn
der Greifer € beim Absenken auf die Mitte der linken
Nadel ausgerichtet ist, mull der Abstand zwischen der
Greiferspitze @ und der oberen Kante der linken Nade-

i6se 1,1 mm (1,3 mm bei Organ-Nadeln} betragen.

{1} Tourner la poulie afin de déplacer le boucieur €. Lorsque
le boucleur @ est aligné avec le centre de l'aiguille
gauche dans sa course avant, le jeu entre la pointe du

boucleur @ et le haut du trou d'aiguille de I'aiguille gauche devrait étre de 1,1 mm (1,3 mm pour une aiguille Organ).

{1) Girar la polea para accionar el ojo-guia €. Cuando el ojo-guia @ queda alineado con el centro de |a aguja de la izquierda en el
recorrido de avance, la separacion entre la punta de! ojo-guia @ v 1a parte superior del orificio de hilo de aguja iqzuierda debe

ser de 1,1 mm {1,3 mm con las agujas Organ}.

~
#%H% &w . %d%l
(Looper advancement) {Looper retraction)
(Greifervorwartsbewegung) (Greuferruckwartsbewegung)
{Course avant du boucleur) {Course arriére du boucleur)
(Avance de ojo-guia) {Retraccion de ojo-guia)
-~
Advances looper !imi;ﬁ;‘(\\
Greitervorverstellung
Pour avancer la svnchronlsatlon du boucleur
Avanza la smcrumzacnon del ojo- gma
T Délays looper timing
Greiternachverstellung
Pour recuter la synchronisation
du houcleur .
Se retarda la sincronizacion
Index det ojo-guia
Markierung
Index
Indice @
{Example}
{Beispisl)
(Exernple)
{Ejemplo)
Gap too large Gap too small
Zu grofler Abstand Zu kieiner Abstand
Jeu trop important Jeu trop petit
Espacio demasiado grande Espacic demasiado pequefc
\ .
(A (&) \
{(A)>={B)

(2) The needles and looper @ should intersect at the same
point on both advnce and retraction strokes.

{2} Die Greiferposition € an den Nadeln mu3 sowohl beim
Absenken als auch beim Anheben gleich sein.

(2) Les aiguilles et le boucieur € doivent se croiser au méme
point en course avant et en course arriére.

(2) Les agujas v el ojo-guia € deben intersectar en el mismo

punto tanto en el recorrido de avance como en el de
retraccion.

Adjustment procedure

(T Remove the top cover .

& Loosen the four timing putley € set screws, and turn
the timing pulley @ to adjust.

Einstellung

(1) Die obere Abdeckung @ abnehmen.

(@ Die vier Synchronradschrauben @ [6sen und zum
Einstellen das Synchronrad @ drehen.

Procédure de réglage

(O Retirer le couvercle supérieur €.

@ Desserrer les quatre vis de montage de la poulie de
synchronisation @ et tourner la poulie de synchro-
nisation €& pour régler.

Procedimiento de ajuste

(1) Desmontar la cubierta superior €.

& Aflojar los cuatro tornillos de fijacion @ de la polea de
sincronizacion y girar la polea de sincronizacion €
para ajustar,

Example
Looper timing too fast for needle action

Beispiel
Greifer zu stark vorverstelit

Exemple
Synchronisation du boucleur trop rapide pour le mouve-
ment des aiguilles

Ejemplo
La sincronizacion del ojo-gufa es demasiado rapida para
la aguja
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Needle guard B adjustment/Einstellen des Nadelschutzes B
Réglage du protege-aiguille B/Ajuste del protector de aguja B

4 M {1) Turn the pulley to the needle down position. The top

index mark on the side of guard B @ that contacts the
needle should now be 1/3 below the top of the thread
hole in the right needle. Adjust needle guard B @ up or
down as necessary.

(2} When the looper € tip is aligned with the center of the
right needle and center needle, the gap between the
locper @ tip and the needle should be 0~ 0.05 mm, and
the left needle should just barely touch needle guard B @
when the left needle is raised slightly from the down
position. Turn needle guard B € and bracket @ toadjust.

(1} Durch Drehen der Riemenscheibe die Nadeln absenken.
Die cberste Markierung an der Seite des Schutzes B €,

0~0.05 mm die die Nadel berlhrt, muB sich : under der Ose-

0.1~0.2 mm 0~0.05 mm noberkante der rechten Nadel befinden. Falls notwendig,
| muf der Nadelschutz B @ entsprechend eingestelit
warden,.

N A - {2) Wenn die Greiferspitze @ auf die Mitte der rechten und
. : \% der mittleren Nadel ausgetichtet ist, muR der Abstand
! ! ] zwischen der Greiferspitze @ und der Nade! O bis 0,05
i ! 5 L mm betragen und die linke Nadel muf3 den Nadeischutz B

| i | | 12 @ gerade beriihren, wenn sie etwas angehoben ist. Zum
t%» @ E Einstellen den Nadelschutz B @ und die Halterung @
drehen,

_ © | )

{1} Tourner la poulie afin d’amener les aiguilles en position descendus. L'index supérieur du ¢été du protége B @ qui touche les
aiguilles devrait alors se trouver & Y4 du haut du trou d'aiguille de l'aiguille droite. Régler verticalement le protége-aiguille B
@ si nécessaire.

(2) Lorsque la pointe du boucleur @ est alignée avec le centre de I'aiguille droite et de I'aiguille centrale, le jeu entre la pointe du
boucleur @ et I'aiguille devrait étre de 0~0,05 mm; lorsque l'aiguille gauche est légérement relevée de la position
descendue, elle devrait a peine toucher le garde-aiguille B €. Tourner le garde-aiguille B € et le support @, si nécessaire.

{1} Girar la polea para que la aguja guede en |a posicion baja. La marca indice superior en el lado de! protector B € que entra en
contacto con la aguja debe estar ahora s por debajo da la parte superior del orificio de aguja en la aguja de la derecha.
Ajustar el protector de aguja B € hacia arriba o hacia abajo, si fuera necesario.

{2) Cuando el ojo-guia de dos puntas esta alineado con el centro de la aguja derecha y la aguja central, la separacin entre el
ojo-guia de dos puntas y la aguja debe ser de 0~ 0,06 mm vy la aguja izquierda debe tocar apenas el protecter de aguja B @
cuando se alza la aguja izquierda ligeramente de su posicjén baja. Girar el protector de aguja B @ v la ménsula © para
ajustar,

Thread guard/Fadenfihrung
Protége-fil/ Protector de aguja

I N (1) Adjust s0 that when the looper @ tip passes behind the

needle, the needle thread passes smoothly between the
needle and the thread guard @.
#% The gap should be adjusted to the thread type and
count.
#Q%_ (1) Die Fiihrung so einstellen, da® sich die Greiferspitze @ an
. der Hinterseite der Nadeln bewegt und der Faden leicht
t @ zwischen der Nadel und der Fiihrung @ gleitet.
% Der Abstand muld abhéangig von der Fadenart und der
Fadennummer eingestellt werden.
{1) Régler de sorte que la pointe du boucleur @ passe
o derriére les aiguilles, et de sorte que le fil d'aiguille passe
sans accrocher entre les aiguilles et la protége-fil @.

\ y, # Reégler le jeu en fonction du type de fil et de taille

d’aiguille.

{1) Ajustar de tal forma que, cuando la punta del cjo-guia €
pase detrds de la aguja, el hilo de la aguja pasa sin
problemas entre la aguja y el protector del hilo @.
# Laseparaciéon debe ajustarse al tipo de aguja y cuenta.
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6] Spreader/Spreizvorrichtung
Entendeur/Ribeteador

% After adjusting the spreader, also adjust thread guide L and the needle clamp thread guide. See page 26.

% Nach dem Einstellen der Spreizvorrichtung muf die Fadenfiihrung L und die Nadelfadenflihrung auch eingestellt werden.

Siehe Seite 26.

% Aprés avoir réglé I'étendeur, régler aussi le guide fil L et le guide-fil du pince-aiguille. Voir la page 26.

% Después de ajustar el ribeteador, ajustar también la guia de hilo Ly la guia de hilo en la ménsula de aguja. Consultar la pagina

26.

1. Adjusting spreader stroke
Einstellung des Spreizhubs
Réglage de la course de I'étendeur
Ajuste del recorrido del extensor

Spreader stroke
Spreizhub

Course de I'étendeur
Recorrido del extensor

The spreader stroke varies according to the needle width.
To change the needle width, change the spreader stroke,
referring to the following tahle.

(1) Loosen the nut € first.

(2) Align the base line of the spreader rod pin @ with the
base line of the spreader lever R @, referring to the
following table.

(3) Tighten them with the nut @.

* Make an adjustment properly according to the
change in conditions, for example, the thread to be
used.

Der Spreizhub hingt von der Stichbreite ab. Die Stichbreite
kann daher mit dem Spreizhub eingestellt werden. Siehe
folgende Tabelle.
(1) Die Mutter €@ 15sen.
{2) Die Linie des Spreizstifts @ auf die Linie des rechten
Spreizhebels @, wie in der Talelle gezeigt, ausrichten.
{3} Die Mutter @ wieder festziehen, .
* Fir Die Einstellung unter Berlcksichtigung von An-
derungen wie z.B. des verwendeten Fadens vorneh-
men.

La course de I"étendeur dépend de la largeur d'aiguilie.
Pour changer la largeur d’aiguille, changer la course de I'é-
tendeur en se reportant au tableau suivant.

(1) Desserrer d'abord I'écrou @.

{2) Aligner la ligne de base de la broche de tige d'éten-
deur @ avec la ligne de base du levier R de I'étendeur
©, en se reportant au tableau suivant,

{3) Les serrer avec "écrou @.

* Effectuer le réglage correctement en fonction des
conditions, le fil utilisé, par exemple.

El recorrido de extensor varia con el ancho de aguja. Al

cambiar, el anche de aguja, cambiar el recorrido de exten-

saor, de acuerdo con el siguiente cuadro. .

{1) Primero, aflojar la tuerca €.

{2) Alinear la linea de base inferior del eje del extensor @
con la linea de base inferior de la palanca del extensor
R @, consultando el siguiente cuadro.

{3} Apretarlos con la tuerca €.
* Realizar el ajuste de acuerdo con las condiciones de

costura, por ejemplo, el hilo a usar.

Needle width
Stichbreite
Largeur d'aiguille 32mm 4,0mm -4 8mm 5 6rm 6.4 mm

Ancho de aguja

Spreader stroke
Spreizhub

Course de
I'étendeur 16 mm 17 mm 18 mm

Recorrideo del
extensor

s R -

Set position — — |
Position

Position de réglage
Posicion de ajuste | Upper base line | Lower base line | Lowest position

U

obere Linie untere Linie unterst Position
Ligre de base Ligne de base Position la plus
supérieure inférieure basse

Linea de base Linea de base Pasicion inferior
superior inferior
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2. Spreader installation position
Spreizereinbauposition
Position d'installation de I'étendeur
Posicion de instalacidn del extensor

4 A (1} Adjust the spreader € up or down so that the bottom of
the spreader @ is 9 mm from the top of the need|e plate.
(2) Turn the pulley to drive the spreader @ to the far left.
Now adjust the spreader holder @ so that there is 4.5 mm
from point & of the spreader @ to the left needte center.
Also, when point @& is aligned with the left needle center,
there should be a 0.5 mm gap between @& and the needle.

(1} Die Spreizvorrichtung @ so einstellen, da der Abstand
zwischen der Unterseite @ und der Stichplatte 9 mm
betragt.

(2} Durch Drehen der Riemenscheibe die Spreizvorrichtung
€ ganz nach links stellen. Danach die Halterung @ so
einstellen, dal} der Abstand zwischen dem Punkt & der
Spreizvorrichtung € und der Mitte der linken Nadel 4,5

© mm betragt. In dieser Stellung muR der Abstand zwis-
chen dem Punkt & der Spreizvorrichtung und der Nadel
0,5 mm betragen.

9 mm

& 0.5 mm {1} Régler verticalement I'étendeur @ de sorte que le bas de
oo L oo0o0 Fétendeur @ soit 4 9 mm du haut de ia plague & aiguilie.
{2} Tourner fa poulie afin d'amener 'étendeur € le plus a
gauche possible. Régler ensuite le support de I'étendeur
& de sorte que le point ® de {'étendeur € soit 3 45 mm
du centre de l'aiguille gauche.

J De plus, lorsque le point ® est aligné avec le centre de
I'aiguille gauche, vérifier gu'il y a un jeu de 0,5 mm entre

@& et l'aiguille.

(1) Ajustar el ribeteador € hacia arriba y hacia abajo de tal
forma que el fondo del ribeteador € es de 9 mm de fa
parte superior de la placa de aguja.

(2} Girar la polea para accionar el ribeteador @ comple-
tamente hacia la izquierda. Ajustar el portador del
ribeteadro @ de tal forma que hay 4,5 mm de la punta @&
del ribeteador @ al centro de la aguja izquierda. También,
cuando la punta ® esta alineada con el centro de la aguja
de la izquierda, debe haber una separacion de 0,5 mm
entre & y la aguja.
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1.

Thread guide/Fadenfithrung
Guide-fil/Guia de hilo

Thread guide L and needle clamp thread guide adjustment

Einstellen des Abstands zwischen der Fithrung L und der Nadelfadenfiihrung
Réglage du guide-fil L et du guide-fil du pince-aiguille

Ajuste de la guia de hilo L y guia de hilo en la ménsula de aguja

0 Thread

Faden
1 mm Fil
Hilo

0.5 mm

0.5 mm

(n

(2)

Adjust thread guide L € up or down so that there is a 0.5 mm gap from the bottom of thread guide L § and the top of
spreader @; adjust right or left so that the thread guide of spreader @ catches the thread at & when the spreader @ moves
left from the far right position.

Adjust needle clamp thread guide @& up or down so that there is a 0.5 mm gap from the bottom of the needle clamp thread
guide @ and the top of thread guide L @ when the pulley is turned and the needle bar is at the down position; turn and adjust
the needle clamp thread guide € so that the center of the needle clamp thread guide € is aligned with the center of the grove
at the front of thread guide L @.

(1)

{2)

Die Fadenfiihrung so einstellen, dald der Abstand zwischen der Unterseite der Fadenfiihrung L € und der Oberseite der
Spreizvorrichtung € 0,5 mm betrdgt und dal die Fadenfiihrung der Spreizvorrichtung @ den Faden bei ® erfaldt, wenn sich
die Spreizvorrichtung @ von rechts nach links bewegt.

Die Nadelfadenfiihrung € so einstellen, daft zwischen der Unterseite der Nadelfadenfiihrung € und der Oberseite der
Fadenfiihrung L @ ein Abstand von 0,5 mm vorhanden ist, wenn die Nadelstange mit der Riemenscheibe abgesenkt wird,
Die Nadelfadenfihrung @ so einstellen, daR die Mitte auf die Nutmitte an der Vorderseite der Fadenfilhrung L @
ausgerichtet ist.

(M

(2

Régler verticalement le guide-fil L @ de sorte qu’il y ait un jeu de 0,5 mm entre le bas du guide-fil L € et le haut de I'étendeur
®; régler horizontalement de sorte que le guide-fil de I'étendeur @ attrape le fil & @ lorsque |'étendeur @ se déplace de
I'extréme droite vers la gauche.

Régler verticalement le guide-fil du pince-aiguille @ de sorte gu’il y ait un jeu de 0,5 mm entre le bas du guide-fil du
pince-aiguille @ et le haut du guide-fil L @, lorsque la barre & aiguille est en position descendue. {tourner la poulie de la
machine pour amener la barre & aiguille dans cette position}; tourner et régler le guide-fil du pince-aiguille € de sorte que
son centre soit aligné avec I'encoche faite & I'avant du guide-fil L €.

(n

{2)

2.

Ajustar |a guia de hilo L € hacia arriba y hacia abajo de tal forma gue haya una separacion de 0,5 mm desde el fondo de la
guia de hilo L @ y la parte superior del ribeteador @; ajustar hacia la derecha y hacia la izquierda de tal forma que la guia de
hilo del ribeteador @ toca el hilo en & cuando el ribeteador @ se mueve desde la extrema izquierda a la extrema derecha.
Ajustar la guia de hilo en la ménsula de aguja @ hacia arriba y hacia abajo de tal forma que haya una separacion de 0,5 mm
desde &l fondo de la guia de hilo en la ménsula de aguja @ y en la parte superior de la guia de hilo L @ cuando se gira la
polea y la barra de agujas esta baja; girar y ajustar la guia de hilo en la ménsula de aguja @ de tal forma que el centro de la
guia de hilo en la ménsula de aguja @ queda alineada con el centro de la ranura en la parte delantera de la guia de hilo L o

Thread guide adjustment
Einstellen der Fadenfithrung
Réglage du guide-fil

Ajuste de la guia de hilo

™ (1) Adjust so there is a 3 mm gap from the tip of the thread
guide @ to the bottom of the arm.

{1} Den Abstand zwischen der Spitze der Fadenfithrung &
und der Armunterseite auf 3 mm einstellen,

{1} Régler de sorte qu'il y ait un jeu de 3 mm entre la pointe
du guide-fit @ et le bas du bras.

(1) Ajustar de tal forma que hay una separacion de 2 mm
desde la punta de la guia de hilo @ al fondo dei brazo.
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Feed dog height/Transporteurhéhe

Hauteur de la griffe d’entrainement/Altura del alimentador

Adjust so that when the puley is turned 1o raise the feed
dog to the highest position, the differential feed dog @ is
1 mm above the needle plate surface.

Adjust the main feed dog @ to the same height as the
differential feed dog.

Wenn der Transporteur in der héchsten Position steht,
mufd sich der Differentialtransporteur @ 1 mm (ber der
Stichplatte befinden.

Den Haupttransporteur auf die gleiche Hohe wie den
Differentialtransporteur einstellen.

Tourner la poulie afin d’amener la griffe d’entrainement &
la position la plus élevée, et régler la griffe de sorte que la
griffe d’entrainement différentiel @ socit & 1 mm au-
dessus de la surface de la ptaque & aiguille.

Régler la griffe d’entrainement principal ® & la méme
hauteur que la griffe d'entrainement différentiel.

g N
.(2)
(M
(2)
{1
1 mm (2)
(1)
L )
{2)

(8] Presser foot lift stroke/Stoffdriickefulihub

Course de relevée du pied presseur/Recorrido de

Ajustar de tal forma que, cuando se gira la polea para
levantar el alimentador a su punto mas alto, e! alimenta-
dor de diferencial @ estd 1 mm por encima de la
superificie de la placa de aguja.

Ajustar el alimentador principal € a la misma altura que
el alimentador de diferencial.

elevacion del prensatelas

Adjust the presser foot stopper @ to obtain the specified
gap {shown below) from the bottom of the presser foot €
to the top of the needle plate when the pedal is pressed to

- lift the presser foot €.

o B271 7 mm

o B272 5 mm

When installing the presser foot @, make sure the needle
passes the center of the presser foot @ needle hole.
Loosen the presser foot stopper @ before removing the
presser foot @.

4 ) (1)
{2)
B271.... 7 mm (1)
B272..... 5 mm
. 7. A
2)
\ y,

Den Stoffdriickerfuanschlag @ so einstellen, daRR bei
hochgestelltem Stoffdriickerful® @ der vorgeschriebene
Abstand {siehe unten) zwischen der Unterseite des
Stotfdriickerfusses und der Stichplatte vorhanden ist.
o B2 7 mm

o B272 5 mm

Beim Montieren des Stoffdriickerfusses @ kontrollieren,
ob die Nadel auf die Mitte des Stoffdrickerfusses @
ausgerichtet ist.

Zum Abnehmen des Stoffdriickerfusses @ muf3 die
Anschlagschraube €@ geldst werden.

{1} Regler la butée du pied presseur @ afin que la distance entre le bas du pied presseur @ et le haut de la plaque 4 aiguille soit

comme indigué ci-dessous.

Appuyer sur la pédale afin de relever le pied presseur €.

o B271
o B272

7 mm
5 mm

# Lors de la mise en place du pied presseur @, vérifier que Vaiguille passe au centre du trou d'aiguille du pied presseur.
{2} Desserrer la butée du pied presseur @ avant de déposer le pied presseur.

{1} Ajustar el tope del prensatelas € para que la separacion especificada (que aparece a continuacion) desde el fondo del
prensatelas @ a la parte superior de la placa de agujas cuando se pisa el pedal para levantar el prensatelas €.

o B271
o B272

7 mm
5 mm

¥ Cuando se instala el pie del prensatelas @, verificar que la aguja pasa pro el centro del orificio para aguja del prensatelas €.
(2} Aflojar el tope del pie del prensatelas @ antes de desmontar el prensatelas €.
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Advance-retract looper stroke/Greiferhub

Course avant-arriéere du boucleur/Recorrido del ojo-guia de avance-retroceso

* The advance and retract looper stroke need only be adjusted when the size of the needle is changed significantly.

Der Greiferhub muB® nur eingestellt werden, wenn sich die Nadelgréf3e stark dndert.

*
* Le réglage de la course avant-arriére du boucleur ne devient nécessaire que lorsgu’on change de taille d'aiguille.
*

El recorrido del ojo-guia de avance-retroceso solo se debe ajustar cuanto el cambio de tamanio de la aguja es importante.

™

Forward-backward stroke

Vor-und Rickwirtshub

Course avant et arridre

Carrera hacia adelante y hacia atris
- 11

o

Forward-backward stroke
Vor-und Riickwiértshub
Course avant et arriére
Carrera hacia adelante y
hacia atras

~

{1} Remove cloth plate R @ and bed top cover @.

{2) Loosen nut @.

(3) Turn screw € and adjust according to the table below.
{Tighten screw @ to decrease the stroke.)
Measure the forward and backward stroke of shaft
@ to determine the stroke.

{1} Die Platte R @ und die obere Abdeckung @ abnehmen.
{2} Die Mutter © ldsen.
(3} Die Einstellung mit der Schraube @ entsprechend der
nachstehenden Tabelle vornehmen.
{Beim Festziehen verringert sich der Hub.}
Den Vor-und Riickwirtshub kann an der Welle @
gemessen werden.

{1) Retirer la plaque a tissu R @ &t le couvercle supérieur du
plateau de la machine @.

(2) Desserrer I'écrou ©.

(3) Tourner la vis €@ et régler en fonction du tableau
ci-dessous.
(Serrer la vis @ pour réduire la course.)
Mesurer la course avant et la course avant et arriére
de I'arbre @ afin de déterminer la valeur de la course
du boucleur.

{1} Quitar |a placa de tela R @ v la cubierta superior de la
mesa @.

(2} Aflojar la tuerca €.

(3} Girar el tornillo € y ajustar de acuerdo al cuadro gque
aparece a continuacion.
(Apretar el tornillo € para disminuir la carrera.)
Medir el carrera hacia adelante y hacia atras del eje @
para determinar el recorrido.

Needle count (Organ)
Nadelnummer (Organ)
Taille d'aiguille {Organ)
Cuenta de la aguja {Organ)

Forward-backward stroke

Vor-und Rickwirtshub

Course avant et arrigére

Carrera hacia adelante y hacia atras

#70 (#10)

24mm

#90  (#14)

26mm

#110 (#18)

28mm
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Top metering device/Obertransportvorrichtung

Fournisseur supérieur/Dispositivo de dosificacion superior

Elastic and Jace tapes with a maximurn width of 556 mm can be used. Feed per stitch can be adjusted from 0 to 3.6 mm.

Es kénnen Gummi-oder Spitzenbinder mit einer Breite bis zu 55 mm verwendet werden. Der Transport pro Stich kann
von 0 bis 3,6 mm eingestellt werden.

Les rubans élastiques et ordinaires d'une largeur maximum de 55 mm peuvent étre utilisés. L alimentation par point
peur étre réglée de 0 mm a 3,6 mm.

Se pueden usar cintas eldsticas y encajes con un ancho maximo de 55 mm. Se puede ajustar al alimentacion para cada
puntada entre 0y 3,6 mm.

- Lace tape guide installation/Montage der Spitzenbandfiihrung/installation du guide-ruban ordinaire/
Instalacién de la guia de encajes

N {1} Install the elastic tape guide U @ on the machine head.

{1} Die obere Gummibandfilhrung @ am Maschinenoberteil
befestigen.

(1} Mettre en place le guide U @ pour ruban élastique sur la
téte de la machine,

(1} Instalar la guia U de cinta elastica € en la cabeza de la
maquina.

M {1) Add 2-~3 drops of 0il at each of the arrows. Remove
the screw @ and apply grease as needed to the clutch.
(2) Remove the wing nut % then remove the washer ©,
needle brearing @, and rubber feed bushing ©, and
apply a sufficient amount of grease to the needle bear-
ing €.
(Add oil once every 2~3 days, and grease every three
months.)

{1} An den mit Pfeilen bezeichneten Stellen 2 bis 3 Trop-
fen Ol auftragen. Die Schraube @ 16sen und die Kupp-
lung nach Bedarf einfetten.

{2} Die Fligelmutter @ Isen, die Unterlegscheibe @, das
Nadellager @ und die Gummibuchse & abnehmen und
das Nadellager @ mit einer ausreichenden 2 Menge
Fett behandeln.

{Ol alle 2 bis 3 Tape und Fett alle 3 Monate auftragen.)

{1) Ajouter 2 & 3 gouttes d’huile & chague endroit indiqué
par une fléche. Retirer la vis @ et lubrifier 'embrayage
si nécessaire.

{2} Retirer I"écrou a oreilies @, puis retirer la rondelle @,
le roulement a aiguilles @ et 1a douille d’alimentation
de caoutchouc € et appliquer une gquantité suffisante
de graisse au roulement a aiguilles @.

(Ajouter de I'huile tous les 2 4 3 jours, et graisser tous
les trois mois.}

{1} Agregar 2~3 gotas de aceite en cada uno de los pun-
tos indicados por las flechas, Quitar el tornillo @ y co-
locar grasa en el embrague,

{2) Desmontar la tuerca de orejetas @, luego desmontar la
arandela @, el cojinete de agujas @, y el buje de cau-
cho @, y cubrir el cojinete de agujas € con una canti-
dad suficiente de grasa.

{(Agregar aceite una vez cada 2~3 dias y engrasar cada
tres meses.)
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3. Belt and belt cover installation/
Montage des Riemens und der Riemenabdeckung/
Installation de la courroie et du couvercle de courroie/
Instalacion de la correa y cubierta de la correa
s ™ {1} Remove the top metering rod assembly @ and mount the
belt.
{2} Install the studs @.
{3) Repalce the belt cover ©.
(1) Die Stange @ der Obertransportvorrichtung entfernen
und des Riemen anbringen.
(2} Die Stifte @ anbringen.
{3) Die Riemenabdeckung & montieren.
{1} Retirer I'ensemble de la tige du fournisseur supérieur
et mettre en place la courroie.
{2) Mettre en place les goujons @.
{3) Mettre en place le couvercle de courroie @.
\ (1) Desmontar el conjunto de varia de dosificacién superior
€ e instalar la correa.
(2) Instalar los esparragos @.
(3) Cambiar la cubierta de la correa ©.
4. Mounting the tape reet stand/
Montage des Bandspulensténders/
Installation du support de bobine & ruban/
Instalar el soporte para la bobina de cinta
d ™ {1} Install the tape reel stand @ on the top of the work table.
{1) Den Bandspulenstdnder @ am Nahtisch befestigen.
(1) Installer le support € de bobine a ruban sur le dessus de
la table de travail.
(1) Instalar el soporte para la bobina de cinta @ en la parte
superior de la mesa de trabajo.
\ W,
5. Presser foot B position adjustment/
Einstellen der Stoffdrackerfuliposition B/
Réglage de la position du pied presseur B/
Ajuste de posicion del prensatelas B
.
N J
(1) Adjust guide B @ according to the sewing position of the elastic or lace tape.

Use the supplied L-shaped screwdriver @ to loosen the set screw.

{1

Die Fihrung B €@ entsprechend der Nihposition des Bands einstellen.
Die Schraube kann mit dem mitgelieferten L-férmigen Schraubenzieher @ geldst werden.

{n

Régler le guide B €@ en fonction de ta position de couture de |'élastique ou du ruban.
Utiliser le tournevis en L fourni & pour desserrer la vis de calge.

(1)

Ajustar la guia B @ de acuerdo a la posicién de costura de la cinta elastica o encaje.
Usar el desotrnillador con forma L € para aflojar el tomilto de fijacién.
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6. Elastic guide support position adjustment/
Einstellen der Gummibandfiihrung/

Réglage de la position du support du guide-élastique /

Ajuste de posicion de soporte de guia elastico

-~
Down paosition
Unterste Position
Position abaissée
Posicion baja
.

h {1

{2)

(3)

When elastic guide D @ is lowered, it should be as close
as possible to the presser foot without allowing the
efastic tape or lace tape to contact the fancy thread guide
@ or the top cutters. Turn stopper @ to adjust.

Align the inside of elastic guide support D @ with the end
of guide B @. Also, elastic guide support S @ should be
slightly wider than the width of the elastic or lace tape.
Tape guide @ should be adjusted so that the elastic or
lace tape is perpendicular to guide supports D @ and S

{1

(2)

(3)

In der untersten Position sollte sich die Gummiband-
fithrung D @ so nahe wie moglich am Stoffdriickerful
befinden, ohne dall das Gummiband oder das Spitzen-
band die Fadenfiihrung @ oder die oberen Messer
berihrt. Die Einstellung kann durch Drehen des
Anschiags @ gemacht werden.

Die Innenseite der Gummibandfiihrung D @ auf das Ende
der Fihrung B @ ausrichten. Die Fliihrung S @ muR
etwas breiter als das Gummi- oder Spitzenband einges-
tellt werden.

Die Bandfiihrung @ muR so eingestellt werden, da® sich
das Gummi- bzw. das Spitzenband im rechten Winkel zu
den Fihrungen D @ und S @ befindet.

(1)

(2

(3)

Lorsque le guide-élastique D @ est abaissé, il devrait se
trouver aussi prés que possible du pied presseur, afin
d'empécher le ruban élastique ou le ruban ordinaire de
toucher le guide-fil @ ou les couteaux supérieurs. Pour
régler, tourner la hutée @.

Aligner l'intérieur du support de guide-élastique D @
avec VFextrémité du guide B @. Le support de guide-
élastique S5 @ devrait aussi étre légérement plus large
que l'elastique ou que le ruban utilisé.

Reégler le guide-ruban @ de sorte que I'élastique ou le
ruban soit perpendiculaire aux supports de guide D @ et
59

{1) Cuando se baja la guia de eldstico D €, debe estar lo mas cerca posible del prensatelas sin dejar que la cinta elastica o el
encaje entren en contacto con el guiahilo para remallado @ o el cortador superior. Girar el tope @ para ajustar.

(2) Alinear el interior del soporte guia elastico D @ con el extremo de la gufa B @. También, el soporte guia elastico S € debe ser
un pocc mas ancho que el ancho del eldstico o del encaje.

{3} Se debe ajustar la guia de cinta @ para que la cinta elastica o encaje quede perpendicular al soporte de guia D @ v S @

7. Tape feed adjustment/
EinsteHen des Bandtransports/
Réglage de I'alimentation en ruban/
Ajuste de alimentacion de cinta

Loosen wing nut @ and turn adjustment screw @ to
adjust.

Turn the adjustrment screw @ to the right to increase the
feed.

Use the scale on the top metering lever @ as a guide.

Die Fligelmutter @ I6sen und mit der Einstellschraube @
einstellen.

Zur Erhdhung des Transports die Einstellschraube @
nach rechts drehen,

Als Anhattspunkt kann die Skala des Obertransporthebels
©® verwendet werden.

Desserrer I'écrou a ailettes @ et tourner la vis de réglage
@ pour régler.

Tourner la vis de réglage @ vers la droite pour augmen-
ter l'alimentation.

Utiliser comme guide I'échelle se trouvant sur le levier
fournisseur supérieur @.

" M (1)
(1}
(1)
\. S
(1}
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Aflojar la tuerca de aletas € y girar el tornillo de ajuste @
para ajustar. .

Girar le tornillo de ajuste € hacia ta derecha para
aumentar la alimentacion.

Usar la escala en la palanca de dispositivo de dosificacion
superior €@ como guia.



w To further increase the feed/
Weitere Erhohung des Transports/
Pour augmenter davantage d’alimentation/
Para aumentar la alimentacion

\

™ * Use this procedure if feed cannot be increased enough
with the adjustment screw @.
{1} Loosen nut @.
(2) Turn the eccentric adjustment screw @ to the right to
increase the feed.
{3) Firmly tighten nut @.
* Falls die Einstellschraube @ nicht ausreicht, um den
Transport einzustellen.
{1} Die Mutter € lésen.
{2) Zur Erhéhung des Transports die exzentrisch Einstell-
schraube €@ nach rechts drehen.
{3) Die Mutter @ wieder festziehen.
I

* Utiliser cette procédure si on ne peut pas suffisamment augmenter I'alimentation au moyen de la vis de réglage @ seulement.

{1) Desserrer I'écrou ©.

(2) Tourner la vis de réglage excentrigue @ vers la droite pour augmenter Falimentation.

(3) Bien resserrer I'écrou @.

* Usar este procedimiento si no se puede aumentar lo suficiente con el tornillo de ajuste @.

{1) Aflcjar la tuerca €.

(2) Girar el tomillo de ajuste excéntrico @ hacia la derecha para aumentar la alimentacion.

(3) Apetar firmemente la tuerca ©.

8. Tension roller adjustment/
Einstellen der Spannrolle/
Réglage du rouleau de tension/
Ajuste del rodillo de tension

Tighten/Fastziehen =
Serrer/Apretar n_.
ol

“5 Press/Drlicken
P~ Appuyer/Oprimir

Press/Dricken %7

9 Appuyer/Qprimir

vy

{1) Adjust the roller tension for fine adjustment of the feed.
Turn tension nut @ right to decrease the tension and
decrease the feed.

Roller tension should be as low as possible.

#  When the top metering device is not used, press the

roller lift lever € and push in the roller lift pin &.

{1) Die Transportfeineinstellung kann mit der Rollenspan-
nung vorgenommen werden.
Zur Verminderung der Spannung und des Transports
die Spannmutter % nach rechts drehen.
Die Rollenspannung so gering wie mdglich einstellen.
%  Falls die Obertransportvorrichtung nicht verwendet wird,
den Rollenhebel € driicken und den Rollenstift ©
hineindricken.

(1) Pour obtenir un réglage précis de I'alimentation, régler la tension du rouleau.
Tourner I'écrou de tension @ vers la droite pour réduire la tension et I'alimentation.
La tension du rouleau doit cependant rester aussi basse gue possible.
% Lorsque le fournisseur supérieur n'est pas utilisé, appuyer sur le levier de levée € du rouleau et pousser sur la goupille de

levée @ du rouleau.

{1} Ajustar la tension del rodillo para un ajuste fino de la alimentacion.
Girar la tuerca de tensién @ hacia la derecha para disminuir |a tension y disminuir la alimentacion.
La tensién del rodillo debe ser lo mas baja posible.
3% Cuando no se usa el dispositivo de dosificacion superior, presionar la palanca del levantador de rodillo @ v presicnar ¢l

pasador del levantador de rodillo €.
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Edge trimming device/Kantenabschneidevorrichtung
Couteau-raseur/Dispositivo de corte de bordes

* The edge trimming device trims the material edge for beatter results when sewing together materials, elastic, lace, and other
materials.

* Mit der Kantenabschneidevorrichtung wird die Kante beim Zusammennihen von Stoff, Gummiband, Spitzen und anderen
Materialien abgeschnitten.

* Lorsqu’on coud sur un tissu un élastique un ruban ou un autre tissu le coutegu-raseur permet d'égaliser les bords du tissu
pour une meilleure finition.

* El dispositivo de corte de bordes ajusta el borde del tejido para mejorar la costura de los tejidos, elasticos, ecaja y otros tipos
de telas.

1. Lubrication/
Schmierung/
Lubrification/
Lubricacion

(1) ‘Open the front cover and add 2~3 drops of oil to the felt in the cutter drive assembly.
{Lubricate once every 2~3 days.)
After removing the knife holder cover, remove the grease hole screw @, and add grease as required.
{Add grease at least once every three months.)

{1} Die vordere Abdeckurg &ffnen und auf die Messerbetétigung 2 bis 3 Tropfen 0l geben.
{Alle 2 bis 3 Tage schmieren.)
Die Messerhalterabdeckung abnehmen, die Schraube @ entfernen und Fett nach Bedarf einfiillen.
(Das Fett muB mindestens alle drei Monate aufgefiillt werden.)

{1} Quvrir le couvercle avant et ajouter 2 & 3 gouttes d’huile sur le feutre se trouvant dans Fensemble d’entrainement du
couteau.
(Lubrifier tous les 2 4 3 jours.} _ ) _
Aprés avoir déposé le couvercle du porte-couteau, retirer la vis du trou de graissage @ et ajouter de la graisss le cas
échéant.
{Ajouter de la graisse au moins une fois tous les trois mois.)

{1} Abrir la cubierta delantera y colocar 2~3 gotas de aceite en el fieltro en el conjunto de mando del cortador.
{Lubricar una vez cada 2~3 dias.) ) o L
Luego de desmontar la cubierta del soporte de cortador, desmontar el tornillo del orificio de lubricacion @, y agregar el
lubricante necesario.
{Agregar grasa cada tres meses.)
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2. Material guide position adjustment/
Einstellen der Stoffiihrung/
Réglage de la position du guide-tissu/
Ajuste de posicion de la guia del tejido
e N (1) The material guide € is used to guide the material edge
(] for a uniform trimming margin, thereby assuring an even
margin between the material edge and right needle.
Adjust the position of the material guide to the trimming
margin.
{Use the supplied L-shaped screwdriver.}

{1} Mit der Stoffithrung € wird die Kante des Stoffs gefiihrt,
um beim Abschneiden einen gleichmdRigen Abstand
zwischen der Stoffkante und der rechten Nadel zu
erhalten. Die Stoffilhrung kann mit dem mitgelieferten
L-férmigen Schraubenzieher auf die gewiinschte Breite
eingestellt werden.

\ v

{1) Le guide-tissu @ sert a guider le bord du tissu, afin d’obtenir une marge uniforme entre le bord du tissu et I'aiguille droite.
Régler la position du guide-tissug & la marge d'égalisation (marge utilisée pour le couteau-raseur}.

(Utiliser le tournevis en L fourni pour déplacer le guide-tissu.}

{1) Se usaie guia de tejido @ para guiar el borde del tejido para un margen de corte unifrome, para geu el margen entre el borde
del tejido y la aguja de la derecha sea siempre igual. Ajustar la posicion de la guia del tejido en el margen de corte.
(Usar el destornillador en forma de L.}

3. Presser foot height adjustment/

Einstellen der Stoffdriickerfuhdhe/
Réglage de la hauteur du pied presseur/
Ajsute de la altura del prensatelas
' ™ {1} Adjust the height of the front edge of the presser foot
with set screw € to improve eleastic feeding when
Increases the front height sewing together thick materials, elastic, and lace.
Anheb i R .. . -
pgu? ai’;rSZiTZ?ﬁieLi,TnZﬁ'r'Savam (1} Die Hohe der vorderen StoffdrickerfulRkante kann mit der
Aumenta la altura delantera Schraube @ eingestellt werden um das Zusammennéhen
von dicken Stoffen mit Gummiband oder Spitzen zu
erleichtern.

{1) Régler la hauteur du bord avant du pied presseur avec la
vis de calage @, afin d’'amériorer l'alimentation en
élastique lors de la couture d'élastique et de ruban sur
des tissus épais.

(1) Ajustar la altura del borde delantero del pie del pren-

L Y. satelas con un tornillo de fijaciéon €@ para mejorar la

alimentacién elastica cuando se cosen tejido gruesos,
elasticos y encajes.
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4. Right-left cutter position adjustment/
Seitliche Messereinstellung/
Réglage de la position droite-gauche du couteau/
Ajuste de la posicon del cortador entre la derecha y al izquierda

7.9 mm

45°

75° N

(1) Loosen set screw @ in presser foot F €. {(Use the supplied L-shaped screwdriver.)

(2) Loosen set screw @, and shift the bottom cutter holder O right or left to determine the cutter position.

(3) Firmly tighten set screw @.

{4} Center the groove of presser foot F ) between the top cutters @, and tighten screw 6.

#  Sharpen the cutters as shown in the figure above if they become dull. The top cutters are made of carbide steel to enable long
term use without resharpening.

(1) Die Schraube @ des vorderen Stoffdriickerfusses € mit demn mitgelieferten L-férmigen Schraubenzieher 16sen.

(2) Die Schraube @ lésen und den Halter € der unteren Messer seitlich in die richtig Position einstellen.

{3} Die Schraube @ festziehen.

{4) Die Kerbe des vorderen Stoffdriickerfusses € auf die Mitte der oberen Messer @ ausrichten und die Schraube @ festziehen.

#  Stumpfe Messer Konnen wie in der Abbildung gezeigt gescharft werden. Die oberen Messer sind aus speziellem Stahl.
Deshalb brauchen sie auch nach [dngerer Verwendungsdauer nicht nachgeschiiffen zu werden.

(1} Desserrer la vis de calage @ dans le pied presseur F €. (Utiliser le tournevis en L fourni pour cette opération.)

{2) Desserrer |a vis de calage @, et déplacer le support € de couteau inférieur a droite ou 3 gauche afin de déterminer la bonne
position du couteau.

(3) Bien serrer la vis de calage ©.

{4) Centrer la fente du pied presseur F @ entre les couteaux supérieurs @, et serrer la vis €.

¥ Siles couteaux sont emoussés, les affliiter comme indiqué dans la figure ci-dessus. Les couteaux supérieurs sont en acier
carboné, ce gui permet une longue utilisation sans nécessité d'affitage.

(1) Aflojar el tornillo de fijacion @ en el prensatelas F @. (Usar el destornillador en forma de L.)

(2) Aflojar el tornillo de fijacion € y mover ¢l soporte del cortador inferior @ hacia la derecha y hacia la izquierda para
determinar la posicién del cortador.

(3) Apretar firmemente el tornillo de fijacion ©.

{4) Centrar la ranura del prensatelas F € entre los cortadores superiores @ y apretar el tornillo @.

¥ Afilar los cortadores tal como aparece en la figura anterior si han perdido filo. Los cortadores superiores son de carburo
metalico para alargar su vida dtil sin afilados periddicos.
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5. Replacing the top cutters/

Ersetzen der oberen Messer/
Remplacement du couteau supérieur/
Cambio de cortador superior

- ~

\ y.

Removal

{1} Open the front cover.

{2) Remove the cutter holder cover @.

{3) Use the supplied L-shaped screwdriver to remove presser foot F @.

{4) Remove set screw @.

{5) Press the top cutter holder € shaft and remove the top cuiters @.

~ Aushau

(1) Die vordere Abdeckung abnehmen.

(2) Die Abdeckung € der Messerhalterung abnehmen.

(3) Mit dem mitgelieferten L-formigen Schraubenzieher de vorderen Stoffdriickerfu@ € abnehmen.

(4) Die Schraube tésen.

(5) Die Messerwelle @ zum Abnehmen der oberen Messer @ driicken.

Retrait

(1) Quvrir le couvercle avant.

(2) Retirer le couvercle du support de couteau §.

{3) Pour retirer le pied presseur F @, utiliser le tournevis en L fournie avec la machine.

{4) Retirer la vis de calage @.

{6) Appuyer sur l'arbre du support @ du couteau supérieur et retirer le couteau supérieur @.

Desmontaje

(1) Abrir la cubierta delantera.

{2) Desmontar la cubierta del soporte de contador @.

{3) Usar el destornillador en “L” que viene con la maquina, para desmontar el prensatelas F @.

{4) Quitar el tornillo de fijacion @.

{5) Oprimir el eje del soporte del cortador superior @ y desmantar el cortador superior @.

Installation

(1) Press both ends @ of the top cutters @ onto both ends @ of top cutter holder €3, and tighten set screw €.

(2) Turn the pulley to set the top cutters € to the down position, and make sure the top @ and bottom @ cutters mesh by 0.5
mm. Place a piece of thread between the top and bottom cutters, and turn the pulley to make sure the cutters operate
properly.

(3) Mount presser foot F @ with the groove centered between the top cutters.

{4} Replace the cutter holder cover €.

Einbau

{1} Die beiden Seiten @& der oberen Messer € gegen die Seiten @ des Halters @ dricken und die Schraube € festziehen.

{2} Die oberen Messer € mit der Riemenscheibe nach unten stellen und kontrollieren, ob sich die ocberen und unteren Messer
um 0,5 mm Gberschneiden. Einen Faden zwischen die Measser legen und durch Drehen der Riemenscheibe die Funktion der
Messer prifen.

{3} Den vorderen Stoffdrickerfull @ mit der Kerbe auf die Mitte der beiden Messer ausrichten.

{4) Die Abdeckung @ des Messerhalters wieder anbringen.

Installation

{1} Presser les deux extrémités @ du couteau supérieur @ sur les deux extrémités B du support @ du couteau supérieur, puis
serrer la vis de calage @.

{2} Tourner la poulie afin d’'amener le couteau supérieur @ a la position descendue, et vérifier que les couteaux supérieur € et
inférieur ® mordent 'un sur |'autre de 0,5 mm. Introduire un morceau de fil entre les couteaux supérieur et inférieur, et
tourner la poulie afin de vérifier si les couteaux coupent efficacement le fil.

{3) Mettre en place le pied presseur F @ avec la fente centrée entre les deux couteaux.

{4) Mettre en place le couvercle de support de couteau €.

Instalacidén

(1} Oprimir ambos extremos & del cortador superior @ contra ambos extremos ® del soporte del cortador superior € y apretar
el tornillo de fijacién €.

{2} Girar ia polea para mover el cortador superior €) a su posicion baja y verificar que os cortadores superiores @ e inferiores @
se superponen en 0,5 mm. Colocar un pedazo de hitlo entre los cortadores superiores € inferiores y girar la polea para
verificar que los cortadores funcionan correctamente.

{3) Instalar el prensatelas F € con la ranura en el centro entre los cortadores superiores.

(4) Cambiar la cubierta de soporte del cortador €.
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6. Replacing the bottom cutters/
Ersetzen der unteren Messer/
Remplacement des couteaux inférieurs/
Cambio de los cortadores inferiores

N /

Removal

(1) Open the front cover.

{2} Open the side cover @, and icosen set screw @).

{3} Press the top cutter holder @ shaft, and remove the bottom cutters €.

Ausbau

(1} Die vordere Abdeckung &ffnen.

(2} Die seitliche Abdeckung € 6ffnen und die Schraube @ losen.

(3} Zum Abnehmen der unteren Messer @ die Messerwelle @ der oberen Messer driicken.

Retrait

(1) Ouvrir le couvercie avant.

(2) Ouvrir le couvercle tatéral € et desserrer la vis de calage @.

(3) Appuyer sur l'arbre du support de couteau supérieur @ et retirer le couteau inférieur 0.

Desmontaje

(1) Abrir la cubierta delantera.

{2) Abrir la cubierta lateral @ vy aflojar el tornillo de fijacion @.

{3) Presionar el eje del soporte del cortador superior ® y desmaontar el cortador @.

Installation

(1} Press the top cutter holder €& shaft, and insert the bottom cutters € along the channel in the bottom cutter holder (58
(2) Set the tip of the bottom cutters @ flush with the top of the needle plate @, and tighten screw €.

(3) Place a piece of thread between the top and bottom cutters, and turn the pulley to make sure the cuiters operate properly.

Einbau

{1} Die Messerwelle @ der oberen Messer driicken und die unteren Messer @ in die Rille der unteren Messerhalterung @
einsetzen.

(2} Die unteren Messer @ biindig auf die Oberseite der Stichplatte @ einstellen und die Schraube € festziehen.

{3} Ein Stiick Faden zwischen die Messer legen und durch Drehen der Riemenscheibe die Funktion prifen.

Instaliation

{1} Appuyer sur l'arbre du support de couteau supérieur € et insérrer le couteau inférieur @ le long de ia fente du support de
couteau inférieur @.

{2} Régler la pointe du couteau inférieur €@ de maniére gu’elle soit au méme niveau que le dessus de la plague & aiguille @.
Serrer la vis @.

(3} Introduire un morceau de fil entre les couteaux supérieurs et inférieurs, et tourner la poulie afin de vérifier si les couteaux
coupent efficacement le fil.

Instalacion
{1) Presionar el eje del soporte del cortador superior @ e introducir el cortador inferior @ por el canal en el soporte del cortador
inferior ©.

(2) Alinear la punta del cortador inferior €@ con la parte superior de ta place de aguja @ vy apretar el tornillc @.
{3) Colocar un pedazo de hilo entre los cortadores superiores e inferiores y guiar la polea para verificar que los cortadores
funcionen correctamente,
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Front cutter device for belt loop sewing/Vorderes Messer fiir Gurtschlaufenannahvorrichtung

Couteau avant pour couture de boucle de ceinture/Dispositivo del cortador delantero para la

costura de presillas de cinturén

* The front cutter device for belt loop sewing cuts both ends of the material and wraps the material onto the wrapper to sew be
loops. Belt loop width can vary between 7~20 mm.
{Avaitable wrapper widths are 8, 9, 10, 12, 15 and 20 mm.)

It

* Mit dem vorderen Messer werden beim N&hen von Gurtschlaufen beide Enden abgeschnitten und die Sghlaufe um di
Umschlagvorrichtung gezogen. Die Gurtschlaufenbreite kann zwischen 7 bis 20 mm betragen.
(Entsprechende Umschlagvorrichtungen sind fir die Breiten von 8, 9, 10, 12, 15 und 20 mm erhaltlich.)

e

* Ce type particulier de couteau avant coupe les deux extrémités du tissu et enroule ce dernier sur I'enveloppe pour permettre la

réalisation de boucles de ceinture. La largeur de boucle de ceinture peut varier entre 7 et 20 mm.
{Les largeurs d’enveloppe disponibles sont les suivantes: 8, 9, 10, 12, 15, et 20 mm.}

* El dispositivo del cortador delantero para la costura de presillas de cinturén corta ambhos extremos del tejido y envuelve el
material sobre el dispositivo de enrollado para coser las presillas de cinturén. El ancho de [a presilla de cinturdn puede estar

entre 7 y 20 mm.
{Los anchos de enrollado posibles son de 8, 9, 10, 12, 15 y 20 mm.}

1. Lubrication/
Schmierung/
Lubrification/
Lubricacion

/

(1) Add 2~3 drops of oil to the places indicated with an arrow above. {Lubricate once every 2~ 3 days, depending on use.

]

(1) An den mit Pfeilen bezeichneten Stellen 2 bis 3 Tropfen Ol auftragen. {Je nach Verwendungshiufigksit alle 2 bis 3 Tage

schmieren.)

(1) Ajouter 2 & 3 gouttes d’huile aux endroits indiqués d'une fléche dans la figure ci-dessus. (Lubrifier tous les 2 4 3 jours selon 1a

fréquence d'utilisation.)

(1) Agregar 2~ 3 gotas de aceite en los lugares indicados con flechas. (Lubricar una vez cada 2~ 3 dias segtn el uso gue se le

dé.)
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2. Adjusting the cutter width/

Einstellen des Messerabstands/
Reéglage de I'écartement des couteaux/
Ajuste del ancho del cortador

e ™
o J
(1) Open the front cover.

{2) Remove front face cover @.

{3) Loosen the front presser foot assist plate @, dust guide @, and top cutter holder .

{4) Loosen the bottom cutter holder support @ and move it right or left too determine the position of the bottom cutters 0. Now
retighten the bottom cutter holder support @.

(1} Die vordere Abdeckung &ffnen,

(2) Die vordere Abdeckung € entfernen.

(3} Die Platte @ des vorderen Stoffdrickerfusses, die Staubfiihrung @ und die Halterung © des oberen Messers |osen.

(4] Die Halterung @ des unteren Messers lsen und zum Einstellen des unteren Messers @ seitlich verschieben. Danach die
Halterung @ wieder festziehen.

(1) Ouvrir le couvercle avant.

{2} Retirer le couvercle frontal avant €.

{3) Desserrer la plaque du pied presseur @, le guide pare-poussiére @ et le support de couteau supérieur €.

{4) Desserrer la piéce de soutien @ du support de couteau inférieur et la dépalcer vers la droite ou vers la gauche afin de
déterminer la bonne position des couteaux inférieurs @. Resserrer ensuite la pigce de soutien @ du support de couteau
inférieur,

{1} Abrir la cubierta delantera.

{2} Desmontar la cubierta de la superficie delantera €.

(3) Aflojar la placa de asistencia del prensatelas delantero €@, guia de polve @ vy soporte de cortador superior €.

(4) Aflojar el soporte de cortador inferior @ y moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda para determinar la posicién del

cortador infarior @. Volver a apretar el soporte del cortador inferior @.
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(5)
{6)

{7}
(8
(9)

Turn the pulley and set the needle bar to the down position.

Set the top cutters @ lightly against the bottom cutters @, adjust so the top @ and bottom @ cutters mesh by 0.5 mm, and
then tighten the top cutter holder ©.

Loosen the bottom cutter holder support @, and then work the support with a screwdriver so that stoppers @ are centered.
Tighten front presser foot assist plate @ about 1 mm above top cutters @.

Tighten dust guide & about 2 mm above top cutters @.

(10} Replace the front face cover €.

{B)
{6}
(7
{8)
{9)

Die Nadelstange mit der Riemenscheibe nach unten stellen.

Das obere Messer € stellen, so dafl3 sich die Messer um 0,5 mm Uberschneiden und das obere Messer festziehen.
Die Halterung @ des unteren Messers |6sen und mit einem Schraubenzieher die Anschldge © auf die Mitte stellen.
Die Platte @ des vorderen Stoffdriickerfusses etwa 1 mm uberhalb der oberen Messer @ festziehen,

Die Staubfihrung @ etwa 2 mm iberhalb der oberen Messer @ festziehen.

{10) Die vordere Abdeckung @ wieder anbringen.

{5)
(6)
(7)

(8}
(9)

Tourner la poulie pour amener la barre & aiguille ne position descendue.

Régler la position du couteau supérieur @ de sorte gu’il touche légérement le couteau inférieur ©. Régler les couteaux
supérieur @ et inférieur @ de sorte qu'ils mordent I'un sur I'autre de 0,5 mm. Serrer le support @ du couteau supérieur apres
réglage.

Desserrer la pigce de soutien @ du support du couteau inférieur et déplacer le support au moyen d’un tournevis de maniére
que les butées @) soient centrées.

Serrer la plaque @ du pied presseur & 1 mm au-dessus des couteaux, supérieurs @.

Serrer le guide pare-poussiére @ a environ 2 mm au-dessus des couteaux supérieurs @.

{10) Mettre en place le couvercle frontal avant €.

{5}
(6)

{7

{8)
{9)

Girar la polea e instalar la barra de agujas en su posicon inferior,

Instalar el cortador superior @ ligeramente contra el cortador inferior @, ajustar los cortadores superiores @ ¢ inferiores ©
para que se superpongan 0,5 mm y apretar el soporte del cortador superior €.

Aflojar el soporte del cortador inferior @ y mover el soporte con un destornillador para que los topes © queden en su
posicién central.

Apretar la placa de asistencia del prensatelas detantero @ aproximadamente 1 mm encima de los cortadores superiores Q.
Apretar la guia para polvo € aprox. 2 mm encima de los cortadores superiores (7]

{(10) Cambiar la cubierta de la superficie delantera @.
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3. Wrapper replacement/
Ersetzen der Umschlagsvorrichtung/
Remplacement de 'enveloppe/
Cambio del dispositivo de enrollado

L

8
: ,
Removal

{1} Remove the wrapper @ bolt.

{2) Turn the pulley to lower the feed dog. {The needle should be near the down position.}

{3} Press the presser foot lifter pedal to raise the presser foot. Press the presser foot lifter lever @, press the front of the front
presser foot €@ down, and remove the wrapper §.

Ausbau

(1) Die Schraube der Umschlagvorrichtung € losen.

(2) Den Transporteur mit der Riemenscheibe nach unten stellen. (Die Nadel sollte sich nahe an der untersten Position befinden.)

(3) Den StoffdrickerfuR mit dem Pedal anheben. Den Stoffdriickerfulihebel @ driicken und zum Abnehmen der Umschiagvor-
richtung €@ den vorderen Teil des Stoffdriickerfusses € nach unten dricken.

Retrait

{f) Retirer le boulon de |'enveloppe @.

{2} Tourner la poulie afin d'abaisser la griffe d’entrainement. (L'aiguille doit &tre presgue a sa position descendue.)

(3} Appuyer sur la pédale de levée du pied presseur afin de relever le pied presseur. Appuyer sur le levier @ de levée du pied
presseur; appuyer ensuite sur l'avant du pied presseur avant @ et retirer Fenveloppe €.

Desmontaje

{1} Quitar el perno del dispositivo de enrollado €.

{2) Girar la polea para bajar el alimentador. (La aguja debe llegar hasta cerca de la posicién baja.)

{3) Presionar le pedal del levantador del prensatelas para levantar el prensatelas. Presionar la palanca del levantador del
prensatelas €, oprimir la parte delantera del prensatelas delantero € hacia abajo v desmontar el dispositivo de enrollado @.

Installation
{1) Setthe channel in the wrapper @ evenly centered on the spring base of the front presser foot €, and install with the wrapper

@ against the front of the cutter plate @.
(2) Set the presser foot guide @ flush with the end of the wrapper @.

Einbau .
{1} Dens Schlitz in der Umschlagvorrichtung @ gleichmafiig auf die Federplatte und den vorderen Stoffdriickerfuld € ausrichten

und die Umschlagvorrichtung @ so anbringen, dafl sie die Vorderseite der Messerplatte @ beriihrt.
(2} Die Stoffdrickerfu3fihrung @ bindig auf die Umschlagvorrichtung @ ausrichten.

Installation

{1} Bien centrer la fente de 'enveloppe @ sur la base du ressort du pied presseur avant €, et placer I'enveloppe € contre Favant
du platzau de couteau @. _ o

{2) Disposer le guide du pied presseur @ de sorte qu’il se trouve au méme niveau que l'extrémité de i'enveloppe @.

Instalacién

{t) Colocar el canal en el dispositivo de enrollado @ con el centro en la base del resorte del prensatelas delanterc @ e instalar
con el dispositivo de enrollado @ contra ta parte delantera de la placa del cortador €.

(2} Colocar la guia de prensatelas €@ alineada con el extremo del dispositivo de enrollado €.
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4,

Cutter pressure adjustment/
Einstellen des Messerdrucks/

Réglage de la pression des couteaux/
Ajuste de la presién del cortador

\

&
Increase
R A s pressure
Druckerhdhung
Pour augmenter
la pression
Aumenta la
presion

vy

(1

If the cutters are not working when sewing denim and
other heavy materials, turn adjustment screw @ to the
right to increase the pressure and improve cutting.
Cutter pressure should be as light as will enable the
cutters ot operate properly.

{n

Falls das Messer beim Verarbeiten von Denim- und
anderen schweren Stoffen nicht richtig funktioniert, kann
die Schraube @ nach rechts gedreht werden, um den
Druck auf das Maesser zu erhéhen. Der Druck auf das
Messer sollte aber so gering wie mdgiich gehalten
werden, um die Messerfunktion nicht zu beeintrdchtigen.

{1) Siles couteaux fonctionnent mal, lors de travaux sur tissus sergés ou sur tissus épals, tourner la vis de réglage © vers la
droite afin d'augmenter la pression et d'améliorer I'efficacité de coupage des couteaux. Faire attention de ne pas augmenter
la pression plus que nécessaire (c’est-a-dire augmenter seulement jusqu’au point ot les couteaux coupent efficacement).

{1) Si los cortadores no funcionan al coser telas vaguero denim u otros tejidos gruesos, girar el tornillo de ajuste @ hacia la
derecha para aumentar la presion y mejorar la fuerza de corte.

5. Frant presser foot pressure adjustment/
Einstellen des vorderen Stoffdriuckerfuidrucks/
Réglage de la pression du pied presseur avant/
Ajuste de la presion del prensatelas delantero
e N (1) If feeding of material rolled inside the wrapper is poor
1] when sewing denim and other heavy materials, loosen
Increase pressure set screw €, and turn set collar @ in the direction of the
Béﬂcrkilhc’mh‘éﬁt%r la oressi arrow to increase the presser foot pressure @.
Alments 13 prasion. o i The front presser foot pressure should be decreased
when working with jersey or the material may jam.
(1} Bei schlechtem Transport des gefalteten Stoffs durch die
Umschlagvorrichtung, insbesondere wenn dicke Stoffe
wie Denim verarbeitet werde die Schraube @ l&sen und
die Muffe @ zur Erhéhung des StoffdrickerfuBdrucks @
in Pfeilrichtung drehen.
#% Bei Verarbeitung von Jersey muft der Stoffdriickerfufid-
@ ruck verringert werden, um Stdrungen zu verhindern.

. 9 _/

{1) Lors de travaux sur tissus sergés ou sur tissus épais, si I'on remarque des problémes dans I'entrainement du tissu enroulé 4
Vintérieur de I'enveloppe, desserrer la vis de calage @ et tourner la bague @ dans la direction de la fléche. Ceci permet
d'augmener la pression du pied presseur (3]

%  Lors de travaux sur tissus jersey, veiller a réduire la pression du pied presseur avant, sinon le tissu risque de s’amasser el de
bloquer I'entrainement.

{1) Sino se alimenta bien el tejido a envolver en el dispositivo de enrollado, cuando se cose sobre tela vaguero denim u otros
tejido gruesos, aflojar el tornillo de fijacion @y girar el collar de fijacion 0 en el sentido de la flecha para aumentar la presion
del prensatelas @©.

% Se debe volver a disminuir la presién del prensatelas delantero cuando se cose sobre tela jersey o cuando puede atascarse el

tejido.
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6.

Replacing the top cutters/

Ersetzen der oberen Messer/
Replacement des couteaux supérieurs/
Cambio del cortador superior

o

T i‘\)\l
=
M

)

Remove the dust chute cover @ and front face cover @,

% Place a piece of material over the dust drop @ to prevent the knives from falling in.

{2) Remove the set screws @ in the top cutters @.

(3} Loosen adjustment screws @, press and remove the top cutters €.

{4} After installing the top cutters, turn the pulley to set the top cutters to the down position, and make sure the top € and
bottom @ cutters mesh by 0.5 mm.
Place a piece of thread between the top and bottom cutters, and turn the pulley to check the edge of the cutters. The top
cutters are made of carbide steel to enable long term use without resharpening.

(1) Die Staubkanalabdeckung @ und die vordere Abdeckung @ abnehmen.

% Den Staubkanal @ mit einem Stlick Stoff abdecken, so dalR die Messer nicht hineinfallen kénnen.

(2) Die Schrauben @ und die Messer @ entfernen.

(3} Die Einstellschrauben @ !8sen und driicken, um die Messer @ zu entfernen.

{4) Nach dem Anbringen die oberen Messer durch Drehen der Riemenscheibe herunterstellen und kontrollieren, ob sich die
oberen @ und unteren Messer @ um 0,5 mm {iberschneiden. .
Einen Faden zwischen die Messer legen und die Riemenscheibe drehen um Messerschneide zu prifen. Die oberen Messer
brauchen auch nach langere Betriebsdauer nicht nachgeschliffen werden, weil sie aus einem Spezialstah! angefertigt sind.

{1} Retirer le couvercle ramasse-poussiére @ et le couvercle avant @.

# Placer un morceau de tissu sur la chute & poussiére @ pour empécher que les couteaux y tombent.

(2) Retirer les vis de calage @ des couteaux supérieurs ©

(3) Desserrer les vis de réglage @ et retirer les couteaux supérieurs @ en appuyant dessus.

{4} Aprés instaliation des couteaux supérieurs, tourner la poulie afin d'amener ces derniers en position descendue. Vérifier alors
que les couteaux supérieurs €@ et inférieurs @ mordent les uns sur les autres de 0,5 mm.
Placer un morceau de fil entre les couteaux supérieurs et inférieurs, et tourner la poulie afin de vérifier si les bords des
couteaux coupent bien. Les couteaux supérieurs sont en acier carburé ce qui permet une longue utilisation sans nécessité
d'affiitage.

{1} Desmontar la cubierta del vaciadero de polvo @ v la cubierta de la superficie delantera @.

% Colocar un pedazo de tela sobre la entrada de polve € para evitar que las cuchillas se caigan por el orificio.

{2} Quitar los tornillos de fijacion @ en los cortadores superiores @.

(3} Aflojar los tornillos de ajuste @, oprimir y desmontar los cortadores superiores @.

{4} Después de instalar los cortadores superiores, girar la polea para instalar los cortaodres superiores en la posicién baja y

verificar que los cortadores superiores @ e inferiores @ se cruzan en 0,5 mm. _
Caolocar un pedazo de hilo entre los cortadores superiores e inferiores y girar la polea para verificar el filo de los cortadores.
El cortador superior es de carburo metdlico para alargar su vida util sin afilados periodicos.
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7. Replacing the bottom cutters/

Ersetzen der unteren Messer/
Replacement des couteaux inférieurs/
Cambio del cortador inferior

~ N
Align
Ausrichten
Aligner 10 mm
Alinear
I L I
0 |
. )
{1) Remove the dust chute cover €.
% Place a piece of material over the dust drop @ to prevent the knives from falling in.
{2) Remove the set screws @ in the bottom cutters @ and remove the hottom cutters €.
{3) Insert the bottom cuttters @ along the channel in the bottom cutter holder €, make sure the tip of the bottom cutters @ is
flush with the top surface of the cutter plate @, and then tighten set screws @.
¥ If the bottomn cutters € become dul, resharpen as shown in the figure above.
(1) Die Staubkanalabdeckung € abnehmen.
%  Den Staubkanal @ mit einem Stlick Stoff abdecken, so dalR die Messer nicht hineinfallen kénnen.
(2) Die Schrauben @ ldsen und die unteren Messer & abnehmen.
(3) Die unteren Messer @ in die Aussparung der Messerhalter @ einsetzen, die Messerspitze € bindig auf die Platte &
ausrichten und die Schrauben @ festziehen.
¥ Falls die unteren Messer @ stumpf werden, kdnnen sie wie in der Abbildung gezeigt nachgeschliffen werden.
(1) Retirer le couvercle ramasse-poussiére @.
#  Placer un morceau de tissu sur la chute a poussiére 8 pour empécher que les couteaux y tombent.
(2} Retirer les vis de calage @ des couteaux inférieurs € et retirer les couteaux inférieurs @.
(3} Introduire les couteaux inferieurs € dans la fente du support de couteau inférieur @ en veillant 3 ce que la pointe des
couteaux inférieurs @ ne dépasse pas de |la surface supérieure du plateau de couteau @. Puis, serrer les vis de calage ©.
¥ Si les couteaux inferieurs @ s'émoussent, les affiter comme indiqué dans la figure ci-dessus.
{1) Desmontar la cubierta del vaciadero de polvo @-.
¥ Colocar un pedazo de teia sobre la entrada de polvo @ para evitar que las cuchillas se caigan por el orficio.
{2) Quitar los tornillos de fijacién @ en los cortadores inferiores @ y desmontar los cortadores inferiores @©.
(3) Introducir los cortadores inferiores @ a lo largo del canal en el portador del cortador inferior @, verificar que la punta de los
cortadores inferiores € esta alineada con ta superficie superior de la placa de cortador @, y apretar los tornillos de fijacién
% Si los cortadores inferiores @ pierden filo, afilar tal como aparece en la figura anterior.
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8. Removing the front cutter device for belt loop sewing/
Abnehmen der vorderen Messer zum Gurtschlaufenniahen/
Retrait du couteau avant pour la couture de boucle de ceinture/
Desmontaje del dispositivo de cortador delantero para la costura de presillas de cinturén
* Remove the front cutter device for belt loop sewing when adjusting the needle gauge or the needle and looper operation.

Also, when the cutter width is set to less than 20 mm, first slide the top cutter holder and the bottom cutter support so that the
cutter width is greater than 20 mm before proceeding. {See 2. adjusting the cutter width.)

* Zum Einstellen der Nadelbreite und der Nadel- und Greifersynchronisation milssen die vorderen Messer zum Gurtschlaufen-
nahen abgenommen werden.
Zum Einstellen der Messerbreite auf weniger als 20 mm missen die Halterungen des oberen und unteren Messers so
verschoben werden, daR die Messerbreite zuerst mehr als 20 mm betragt. (Zum Einstellen des Messerabstands wird auf 2
verwiesen.}

* Retirer le couteau avant pour la couture de boucle de ceinture lorsqu’on doit régler I'écartement des aiguilles ou le
mouvement des aiguilles et du boucleur.
De plus, lorsque I'écartement de couteau est réglé a moins de 20 mm, faire d’abord glisser le support du couteau supérieur et
le support du couteau inférieur de serte que I'écartement de couteau soit supérieur a 20 mm. Procéder ensuite au retrait du
couteau. (Voir 2. Réglage de I'écartement des couteaux.)

* Desmontar e! dispositivo del cortador delantero para la costura de presillas de cinturén para ajustar el calibre de aguja o ¢l
funcionamiento de la aguja vy el ojo-guia.
Por otro lado, cuando se fija un ancho para el cortador que sea de menos de 20 mm, deslizar primerc el soporte de cortador
superior y el soporte de cortador inferior para que el ancho del cortador sea de mas de 20 mm, antes de seguir con el
procedimiento. {Consultar la seccion 2. Ajuste del ancho del cortador.)

r ™
Cutter width | D ( )
Messerbreite
Ecartement
de couteau
Ancho del
cortador _,/‘l ‘ @

Lower

Abhsenken

@ inférieur

Inferior
(- o
Removal

(1) Remove the dust chute cover ).

(2) Loosen set screw @, and remove cutter drive pin &.

(3) Turn the pulley to lower the needle bar. Open the side cover @, loosen screw @, and lower the front feed dog @.
(4} Open the front cover @ and lower thread take-up cover @, and remove the slide plate ©.

(5} Remove the belt loop bracket @ forward. o

# A positioning pin is fit in the belt loop bracket @. Work the bracket off slowly with a screwdriver or similar instrument.

Ausbau

{1} Die Staubkanalabdeckung € abnehmen.

{2) Die Schraube @ I6sen und den Messerstift € entfernen.

{3) Die Nadelstange durch Drehen der Riemenscheibe absenken. Die seitliche Abdeckung @ 6ffnen, die Schraube @ losen und
den vorderen Transporteur @ herunterstellen,

{4) Die vordere Abdeckung @ 6ffnen und den Fadeabnahmedeckel @ herunterstellen und die Platte €@ entfernen.

(6} Die Gurtschlaufenhalterung @ nach vorne abnehmen.

*  An der Gurtschlaufenhalterung @ ist ein Positionierungsstift vorhanden. Die Halterung sorgféltig mit einem Schraubenzieh-
er oder ginem dhnlichen Werkzeug abnehmen.
Retrait

{1} Retirer le couvercle ramasse-poussiére €.

{2) Desserrer la vis de calage @ et retirer la goupille d’entrainement du couteau ©.

{3) Tourner la poulie afin d'abaisser la barre & aiguille. Ouvrir le couvercle latéral €, desserrer la vis @ et abaisser la griffe
d’entrainement avant @.

{4) Ouvrir le couvercle avant @ et abaisser le couvercle du releveur de fil @, puis retirer la plaque coulissante @.

(5) Retirer le support du boucle de ceinture @ en le poussant en avant.

# Une goupille de positionnement se trouve dans le support de boucle de ceinture ). Retirer done le support avec précaution
en utilisant un tournevis ou tout instrument de méme forme.

Desmontaje

{1} Desmontar la cubierta del vaciadero de polve @.

{2) Aflojar el tornillo de fijacion @ y desmontar el pasador de mando del cortador €.

{3) Girarla polea para bajar la barra de aguja. Abrir ia cubierta lateral @, aflojar el tornillo @ y bajar el alimentador delantero @.

{4) Abrir la cubierta delantera @, bajar la cubierta del tirahilos @ y desmontar la placa de deslizamiento ©.

{5) Desmontar la ménsula para presillas de cinturon @ hacia adelante.

¥ Se ha colocado un pasador de posicion en la ménsula para presillas de cinturén . Sacar la ménsula lentamente on un
destornitlador o herramienta similar. 51



Screw recess

Schraubenanssparung
® oG Encoche de vis
® Ranura de torn;%@
1.2 mm
L
Installation

{1} Replace the belt loop bracket @.

{2) Remove the front face cover @, and slide dust guide L @ left.

{3) Remove screw @ and assist spring {0, and remove front presser foot .

{4) Turn the pullg to fully raise the front feed dog @, and adjust so that the tip of the feed dog @ extends 1.2 mm above the
cutter plate @.

{5} Lift the presser bar lifter lever @, and install the front presser foot {P.

{6} Fit the assist spring @ on, and tighten screw @.

(7) Install dust guide L Y 2 mm away from the top cutter.

(8) Fit the cutter drive pin €@ on cutter drive lever U (B and top cutter drive rod ), and tighten the set screw against the screw
recess.

{9} Replace the front face cover ) and dust chute cover @.

{10} Replace the slide plate €.

% If the cutter width was increased during remaoval, refer to 2. Adjusting the cutter width.

Einbau

{1} Die Gurtschlaufenhalterung @ montieren.

{2) Die vordere Abdeckung (P abnehmen und die linke Staubfiihrung @ nach links verschieben.

(3) Die Schraube @, die Feder @ und den vorderen Stoffdrickerful § abnehment.

{(4) Den vorderne Transporteur ® mit der Riemenscheibe anheben, so dali die Transporteurzdhne 1,2 mm Uber der Platte (16
stehen.

{5) Den Stoffdriickerfuhebel @ hochstellen und den vorderen Stoffdriickerfuld @ anbringen.

(6) Die Feder @ anbringen und die Schraube @ festziehen.

(7) Die linke Staubfihrung @ 2 mm von oberen Messer entfernt anbringen.

(8) Den Messerstift € am oberen Messerhebel @ und an der Stange @ einsetzen und die Schraube an der Aussparung
festziehen. :

{9) Die vordere Abdeckung @ und die Staubkanalabdeckung € anbringen.

{10) Die Platte © einsetzen.

% Falls sich beim Ausbau der Messerabstand vergroBert hat, wird auf zum Einstellen des Messerabstands auf @ verwiesen.

Installation

{1} Metire en place le support de boucle de cienture {D.

(2) Retirer le couvercle avant @ et faire glisser le guide poussiére L (B vers la gauche.

(3) Retirer la vis @ et le ressort {0, puis retirer le pied presseur avant P.

{4) Tourner la poulie afin de relever complétement la griffe d’entrainement avant @, et régler de sorte que la pointe de {a griffe
d'entrainement @ se trouve a 1,2 mm au-dessus du plateau du couteau &,

{5} Lever le levier de relevée de la barre de presseur @, et mettre en place le pied presseur avant b.

{6) Remettre en place le ressort {, et serrer la vis §.

{7} Mettre en place le guide-poussiére L @ 3 2 mm du couteau supérieur.

(8) Placer la goupille d’entrainement de couteau @ sur le levier U d’entrainement de couteau d ot sur la tige d’entrailnement du
couteau supérieur {H, puis serrer la vis de calage sur la butée de vis.

(9) Mettre en place le couvercle avant @ et le couvercle ramasse-poussiére 9.

(10) Mettre en place la plaque coulissante ©.

% Si, pendant e retrait des pigces, "écartement de couteau s'est agrandi, voir |la section 2: Réglage de |'écartement des
couteaux.

Instalacién

{1) Volver a instalar 'a ménsula para presilla de cinturén @.

{2 Desmontar la cubierta de ia superficie delantera @ y deslizar la guia de polvo L (B hacia la izquierda,

(3) Quitar el tornillo @ y el resorte de asistencia € y desmontar el prensatelas delantero Pb.

{4) Girar |la polea para levantar completamente el alimentdor delantero ©. v ajustar de tal forma que la punta del alimentador @
se extiende 1,2 mm encima de la placa del cortador 0.

(5) Levantar la palanca del levantador de la barra del prensatelas @ e instalar el prensatelas delantero .

{6) Instalar el resorte de asistencia @ vy apretar el tornillo @.

{7) Instaiar la guia para polve L @ a 2 mm del cortador superior.

{8) Instalar el pasador de mando del cortador € en la palanca U de mando del cortador D v en la varilla de mando del cortador
superior ) y apretar el tornillo de fijacion contra el tope de tornillo.

{9) Cambiar la cubierta de la superficie delantera @ v la cubierta del vaciadero de polvo (13

{10) Cambiar ia placa de deslizamiento @

% Sise ha aumentado el ancho del cortador durante el desmontaje, consultar el punto 2. Ajuste del ancho del cortador”.
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Installing the binder for tape attachment/Montage des Arms zum Annihen von Bindern
Installation du bordeur pour la fixation de ruban/Instalacién del ribeteador para colocacion de cinta

(

~

~— /

{1) Mount the ruler base @ on the front cover with set screws €.

(2) Mount the ruler bracket & on the binder @ with set screws @.

{3} Mount binder @ on ruler base @ with set screw @.

(4) Set the front edge of binder @ as close as possible to presser @, and tighten screws € and @ so that the surface of bottom

guide ® does not protrude above the top of the needle plate @.

{3) Mount the tape guide @ on the table top.

(1) Die Platte @ mit den Schrauben @ an der vorderen Abdeckung befestigen.

{2} Die Halterung € mit den Schrauben @ am Arm € anbringen.,

{3) Den Arm @ mit der Schraube @ an der Platte § befestigen.

{4) Die Vorderkante des Arms @ so nahe wie maglich an den Stoffdriickerful € einstellen und die Schrauben O und @

festziehen, so daf} die untere Fihrung @ nicht an der Stichplatte @ vorsteht.

(6} Die Bandfithrung € am Tisch montieren.

{1) Installer le socle de régle @ sur le couvercle avant et le fixer au moyen des vis de calage @.

{2) Installer le support de régle @ sur le bordeur @ et le fixer avec les vis de calage ©.

{3) Installer le bordeur @ sur le socle de régle @ et le fixer avec la vis de calage ©.

(4} Placer le bord avant du bordeur € aussi prés que possible du presseur @), et serrer les vis @ ct O de sorte que la surface du

guide inférieur @ ne dépasse pas du dessus de la plaque & aiguille @.

{5) Installer le guide-ruban @ sur le dessus de la table.

(1) Instalar la base de la regla €@ en la cubierta delantera con los tornillos de fijacion @.

{2} Instalar la ménsula de la regla @ en el ribeteador €@ con los tornillos de fijacion @

{3} Instalar el ribeteador € en la base de la regla @ con el tornillo de fijacion @.

{4) Colocar el borde delantero del ribeteador @ lo mas cerca posible del prensatelas @ vy apretar los tornillos @ y @ de tal forma

que la supetficie de la guia inferior & no sobresalga por encima de la parte superior de la place de aguja @.

{5) Instalar la guia de la cinta @ en la parte superior de {a mesa.

. ™ # When using ruler @, remove the front cover assist plate @,
remove washer {B), and set the ruler ) to the same height
as the needle plate to make material feeding easier.

¥ Bei Verwendung der Skala (P die Platte  der vorderen
Abdeckung und die Unterlegscheibe  entfernen und fir
einen guten Materialtransport die Skala ) auf die gleiche
Hohe wie die Stichplatte ausrichten.

# Lors de lutilisation de la regle @, retirer la plaque
d’assistance du capot avant @, retirer |a rondelle @, puis
ajuster la régle @ a la méme hauteur que la plaque a
aiguille de fagon a faciliter I'entrainement du tissu.

¥ Cuando se usa una regla @, desmontar la placa de
asistencia de {a cubierta delantera §, quitar la arandela §

L y y colocar la regla @ a la misma altura que la place de

agujas, para facilitar la alimentacion de! tejido.
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Removal

(1

Remove the oil reservoir @ and top cover €.

{2) Loosen set screw @, and pull off the pulley ©.

{3) Remove plate spring @ and set screw @.

{4} Loosen set screw €@ and remove V-belt pulley @.

(5} Remmove the timing belt ©.

% On machines with a top metering device, first remove the top metering rod assembly
@ and eccentric base .

Ausbau

(1) Die Olwanne € und den oberen Deckel @ entfernen.

{2) Die Schrauben @ lésen und die Riemenscheibe € abziehen.

{3) Die Feder ® abnehmen und die Schraube @ ldsen.

{4} Die Schraube @ l|dsen und die Riemenscheibe @ abnehmen.

(5} Den Steuerriemen @ entfernen.

% Bej Maschinen mit einer Obertansportvorrichtung muB zuerst die Stange @ und die Exzenterscheibe abgenommen werden.

Retrait

{1} BRetirer le réservoir d'huile @ et le couvercle supérieur @.

{2) Desserrer la vis de calage @ et tirer sur la poulie pour la sortir @.

{3) Retirer le ressort du plateau @ et la vis de calage @©.

{4) Desserrer la vis de calage @ et retirer la poulie de la courroie trapézoidale ©.

(5} Retirer la courroie de synchronisation €.

% Pour les machines avec fournisseur supérieur, retirer d’abord I'ensembile de la tige du fournisseur supérieur @ ainsi que la
base excentrée .

Desmontaje

(1) Desmonar el deposito de aceite € v la cubierta superior @.

(2) Aflojar el tornillo de fijacon @ y sacar la polea €.

{3) Desmontar el resorte de placa @ v el tornillo de fijacion ©.

{4) Aftojar el tarnillo de fijacion @ y desmontar la polea de la correa trapezoidal Q.

{5) Desmontar la correa de distribucidon @.

% En las maquinas con un dispositivo de dosificacion superior, desmontar primero el conjunto de la varilla de dosificacién

superior @ y la base excéntrica {P.
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4 Alignement mark h
Bezugsmarkierung
Repére d'alighement

@—\ Marca de zlineacién/—@
-

4

.

Instailation

(1) Slide the timing belt © into the arm.

{2} Turn upper shaft L {9 to lower the needle bar, and then turn lower shaft R B to set the looper to the right position.

{3) Setupper shaft R @ into the arm through the timing belt, align the screw recess on upper shaft R @ with the alignement mark
and so that it is lightly touching upper shaft L @, and then tighten set screw @.

Einbau

{1) Den Steuerriemen © am Arm anbringen.

{2) Die Nadelstange mit der oberen linken Welle @ absenken und den Greifer durch Drehen der unteren rechten Welle  nach
rechts stellen,

{3} Die obare rechte Welle  durch den Steuerriemen in den Arm einsetzen und den Schraubenriickstand in der oberen rechten
Welle @ auf die Bezugmarkierung ausrichten, so daR sie die obere linke Welle ® berlhrt und die Schraube @ festziehen.

Instaltation

{1) Faire glisser la courroie de synchronisation @ dans le bras.

(2) Tourner {'arbre supérieur L @ afin d’abaisser la barre 3 aiguille, puis tourner I'arbre inférieur R @ afin d’amener le boucleur a
la bonne position.

(3) Placer I'arbre supérieur R { dans 'arbre, & travers la courroie de synchronisation, aligner I'encoche de la vis sur I'arbre
supérieur R (D avec le repére d’alignement, de sorte qu’elle touche légérement I'arbre supérieur L @, puis serrer |a vis de
calage @.

Instalacién

(1} Deslizar la correa de distribucion € en el brazo.

{2} Girar le eje superior L B para bajar la barra de agujas y girar el eje inferior R @ para move el ojo-guia hacia la derecha.

{3} Colocar el eje superior R @ en el brazo a través de la correa de distribucion, alinear la ranura de tornillo en el eje superior R @
con la marca de alineacion para que toque ligeramente el eje superior L B vy apretar el tornillo de fijacion @.

Selecting the correct timing belt
Use a timing belt with the same code as the index on the arm bed top.
in cold areas when a single phase, 400-W motor is used, use the belt indicated in parentheses, e.g., (B) (C).

Auswahl des Synchronriemens )

Einen Riemen mit dem gleichen Code wie der index an der Armoberseite verwenden. )

In kaiten Gebieten, bei Verwendung eines 400 W-Einphasenmotors muR der in Klammern angegebene Riemen (B) bzw. (C)
verwendet werden.

Sélectionner la courroie de synchronisation appropriée _
Utiliser une courroie dont le code correspond & I'index situé sur plateau du pras. o .
Dans les régions froides, lorsqu’un moteur monophasé de 400W est utilisé, sélectionner la courroie indiquée entre parenthéses,

{8) (C).
Seleccion de la correa de distribucién apropiada

Usar una correa de distribucion con el mismo cédigo que el indice en la parte superior de la mesa del brazo.
En regiones frias con corriente monofasica, cuando se usa un motor de 400W se debe usar la correa indicada en paréntesis, por

gjemplo: {B) (C.

Arm bed/Arm Timing beit/Synchronriemen

Plateau du bras/Mesa del brazo | Courroie de synchronisation/Correa de distribucion
A A, (B)
B B, (C)
C C
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'Y ™ {4) Fit the V-belt pulley € on lower shaft R @, and lightly
tighten set screw @ so that there is no play in the
1 l direction of thrust.

{5) Tighten set screw @ on V-belt pulley @. (Tighten the set
screw on the side of the rotation direction to the screw
recess.)

‘ - (6} Tighten set screw @.
" (B) {7) Replace plate spring @ on the arm.
(Al (8) Turn the pulley @ to check whether the looper travels at
the same height on forward and back strokes, and that it
(A)=(B) meets the needdle correctly.
{Looper advancement] {Looper retraction) # Adjust the needle and looper timing.
{Grefervorwirisbewegung) (Greiferriickwartsbewegung)
{Course avant du boucleur} (Course arriére du boucleur]
{Avance de ojo-guia) {Retraccién de ojo-guia)
\. /
{4) Die Riemenscheibe @ an der unteren rechten Welle §) anbringen und die Schraube provisorisch @ anziehen, so dal} kein
Axialspiel vorhanden ist.
{5} Die Schraube € an der Riemenscheibe @ festziehen. (Die Schraube in der Drehrichtung in die Vertiefung einschrauben.)
(6) Die Schraube @ richtig festziehen.
{7) Die Feder ® am Arm wieder anbringen.
(8) Die Riemenscheibe @ drehen und priifen, ob der Greiferhub beim Vor- und Riickwértsdrehen gleich ist, und ob der Greifer
die Nadel an der richtigen Stelle berihrt.
% Die Nadel- und Greifersynchronisierung einstellen.
(4) Placer la poulie de la courroie trapézoidale @ sur 'arbre inférieur R @, et serrer légérement la vis de calage @ de maniere
quil n'y ait pas de jeu dans la direction de poussée.
(5) Serrer la vis de calage @ sur la poulie de |la courroie trapézoidale @. (Serrer la vis de calage {du c6té de la direction de
rotation) jusqu'a l'encoche de vis.)
(8) Serrer la vis de calage @.
{7) Mettre en place le ressort de plateau @ sur le bras.
(8} Tourner la poulie @ afin de vérifier si la course du boucleur est & la méme hauteur, pour les courses avant et arriére et si le
boucleur rencontre correcterment I'aiguille.
% Régler la synchronisation du boucleur et de ['aiguille.
(4) Encajar la polea de la correa trapezoidal @ en el gje inferior R @) y apretar ligeramente el tornillo de fijacion @ para que no
haya juego en el sentido de empuje.
{(5) Apretar el tornitlo de fijacion @ en la polea de la correa trapezoidal @. (Apretar el tornillo de fijacion en la ranura de tornillo
(hacia el lado del sentido de girol.)
{6) Apretar el tornillo de fijacion ©.
{7) Cambiar el resorte de placa @ en el brazo.
{8) Girar la polea @ para verificar que le ojo-guia llega a la misma altura en los recorridos delantero y trasero, y que queda
correctamente alineado con la aguja.
¥  Ajustar la sincronizacion entre la aguja y el ojo-guia.
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if the performance of the machine becomes unsatisfactory,

that threading has been done correctly.

first check to confirm that the needle has been correctly installed and

Trouble Cause Remedy Page
Excessive tension disc pressure. Adjust to proper pressure. 15
Poor-quality thread. Replace with good quality thread.
Thread is too thick for needle eyelet. Replace needle with one of proper size. 13
Thread break
Needle groove, eyelet improperly Repl .
finished. eplace with good needle. 13
Needle, looper or needle thread take-up Refer to needle bar height, right looper %}
incorrectly positioned. position and thread tension. 15
Flaw in needle, looper, needle plate, Replace, or use an oil stone or buffer to
presser foot tongue, thread passage, etc. correct.
Excessive or insuffient tension-disc [ | .
pressure. Adjust to proper pressure. 15
Blunt or bent needie point. Replace with new needie. 13
Needle, loopers, and thread take-ups in- . —_ 21
Stitches skip Sé)étrectly positioned, or clearance is incor- gg;?trigr? gggdtlﬁrgaaé f;:r:gs?;h.ﬂg ooper _12§
Needle and needle guard B incorrectly Refer to right looper position and needle 22
positioned. guard B stroke adjustment. 24
Looper tip is dull, Use an oil stone or buffer to correct.
Needle bent. Replace with new needle. 13
Needle and loopers incorrectly posi- Refer to needle bar height, right looper 21
Needle break tioned. position. 22
Needle and needle guard B incorrectly Refer to right looper position and needle 22
positioned. guard B stroke adjustment. 24
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Trouble Cause Remedy Page
—1 Thread tension excessively tight. Adjust to proper tension. b
| | Bobbin thread, thread take-ups, or thread Refer to section entitted “Thread ten- 15
guides incorrectly positioned. sion”.
Performs badly without
cloth {Top fancy yarn
only) B272 i
— Poor needle-looper adjustmeént. 23}‘32;0 needle guard B stroke and thread 24
L_| Flaw on needle plate and presser foot Use sandpaper to smooth, and then pol-
tongue. ish with buffer.
Blunt needle point. Replace with new needle. 13
Needle holes in cloth are
excessively large
MNeedle is too thick for cloth. Replace with thinner needie. 13
—1 Thread too thick for needle hole. Replace with needle of proper size. 13
L . . . Clean dust, etc., from tension disc in
Incorrect operation of tension disc. order 1o correct operation.
Poor thread tightening [
- Poor thread guide position. Refer to thread tension. 15
| | Needie, looper or thread take-up incor- Refer to needle bar height, right looper %;
rectly positioned. position and thread tension. 15
— Thread thickness is uneven. Replace with good quality thread.
Irregular stitches Flaw in thread passage. Polish thread passage until smooth.
L_| Thread take-ups or thread guides incor- Refer to section entitled “Thread ten- 15

rectly positioned.

sion”.
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Trouble Cause Remedy Page
: - Replace with needle appropriate for
Needle is too thick. material and thread.
Incorrect adjustment of differential feed Refer to section entitled “Adjusting the 20
amount. differential feed ratio”.
pr(f::(?:g“::h‘::";tﬁ?ng Improper presser-foot pressure. Adjust to proper presser-foot pressure, 19
Excessive thread tension. Adjust to proper tension. 15
Refer to sections entitled "Adjusting the 19
Feed dogs incorrectly installed. presser-foot pressure” and “feed dog 27

height”.
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Kontrollieren Sie bei ungeniigender Nahleistung zuerst, ob die Nadel richtig befestigt und der Faden wie vorgeschrieben

eingefadelt wurde.

Auftretende Fehler Ursache Fehlerbeseitigung Seite

Zu groRer Spannscheibendruck. Den richtigen Druck einstelan. 15

Faden schlechter Qualitat. El‘annen Faden besserer Qualitat verwen-
Egagﬁden ist zu dick fir die verwendete Eine groBers Nadel verwenden. 13

Der Faden reildt

Falsche Nadel (Nut, Ohr) Die Nadel ersetzen. 13
Nadel und Greifer oder MNadel und Siehe Abschnitt ,Nadelstangenhdhen-, %;
Fadenspanner falsch ausgerichtet. Greifereinstellung und Fadenspannung”. 15

Fehler in der Nadel, dem Greifer, der Den Greifer mit einem Abziehstein

Stichplate, der Fadendurchfiihrung o.4. schleifen oder ersetzen.
gcuhsitr)%[ig:ugs.er ungentigender Spann- Den richtigen Druck einstellen. 15
Stumpfe oder verbogene MNadelspitze. Die Nadel ersetzen. 13
Nadel, Greifer und Fadenspanner falsch Siche Abschnitt .Nadelstan N 21
. . : il . genhdhen-,

Ubhersprungene Stiche Sgggee”rtlchtet oder Abstand schlecht ein Greifereinstellung und Fadenspannung”. %
Nadel und Nadelschutz B falsch ausger- Siehe Abschnitt ,,Einstellung des Greifers 22
ichtet. und des Nadelsahutzes B”. 24

: . Den Greifer mit einem Abziehstein

Stumpfe Greiferspitze. schleifen oder ersetzen.

Verbogene Nadel. Die Nadel ersetzen. 13
. . . - Sieh itt N O - 21
Die Nadel bricht Nadel und Greifer falsch ausgerichtet. u:ad %rgpes;’%?r?sltte”un;glelstangenhohen 92
Nadel und Nadelschutz B falsch ausge- Siehe Abschnitt ,Einstellung des Greifers 22
richtet. und des Nadelsahutzes 8". 24
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Auftretende Fehler Ursache Fehlerbeseitigung Seite
Zu grof3e Fadenspannung Die richtige Spannung einstellen. 15
Spulenfaden, Fadenspanner und/oder . . "
Fadenfiihrungen falsch ausgerichtet. Siehe Abschnitt ,Fadenspannung”. 15
Schlechte Stiche
ohne Stoff
{einseitiges Besatznihen)

. . Siehe Abschnitt .Einstellen des Hubs des
Falsche Nadelgreifereinsteliung. Nadselschutzes B” 24
Fehler in der Stichplattenzunge und im Mit Sandpapier gldtten und mit einer
Stoffdriickerful3. Polierscheibe nachpolieren.
Stumpfe Nadelspitze. Die Nadel ersetzen. 13

Zu groRe Stichidcher
im Stoff
Zu dicke Nadel. Die Nadel ersetzen. 13
Rgagﬁlden ist zu dick fur die verwendete Eine groBere Nadel verwenden. 13
Die Spannscheibe funktioniert nicht rich- Die Spannscheibe von Staub u. dgl
tig. reinigen.
Falsche Fadenspannung
Falsche Einstellung der Nadelfiihrung. Siehe Abschnitt ,Fadenspannung”. 15
Nadel und Greifer oder Nadel und Siehe Abschnitt ,Nadelstangenhdhen-, g;
Fadenspanner falsch ausgerichtet. Greifereinstellung und Fadenspannung”. 15
UngleichmaBige Fadenstirke Eénne.n Faden besserer Qualitit verwen-
UnregelmiaBige Stiche Fehler in der Fadendurchfiihrung Die Fadendurchfilhrung polieren.

Fadenspanner bzw. Fadenfihrungen Sishe Abschnitt ,Fadenspannug”. 15

| falsch ausgerichtet.
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Auftretende Fehler Ursache Fehlerbeseitigung Seite
. Eine Nadel auswdhlen, die fir die Stoffart
Zu dicke Nadel und die Fadenstérke geeignet ist.
Differentialtransport schlecht eingestellt Siehe Abschnitt ,Einstellung des Dif- 20
Zu hohe Fadenspannung. ferentialtransporteurs”.
Zu starke Falten " Den richtigen Stoffdriickerful-Druck ein-
biem Nahen Falscher Stoffdriickerfulz-Druck. stellen. 19
Zu groBer Spannscheibendruck. Die richtige Spannung einstellen. 15
Siehe Abschnitt .Einstellung des Stoff- 19
Transporteure fatsch montiert, driickerfulB-Drucks” und ,Einstellung der 27

Transporteurhdhe”.
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St les performances de la machine ne sont pas satisfaisantes, vérifier en premier lieu que l'aiguille été correctement installée et
que Fenfilage a été correctement effectué.

Panne Cause probable Remeéde Page
r— Pression du disque de tension trop forte. Régler a la pression correcte. 15
I~ Mauvaise qualité de fil. Remplacer par un fil de bonne qualité,
| Fil trop épais pour I'aiguille. 'I?ete(:r;r:ep!acer par une aiguille de tailte cor- 13
Casse de fil -
— Gorge et chas de l'aiguille mal polis. Remplacer par une aiguille correcte. 13
| | Ensemble aiguille/boucleur ou aiguitle/ Voir hauteur de barre & aiguitle, position %;
passe-fil mal placé, droite du boucleur et tension du fil. 15
Présence de pailles sur I'aiguiile, te bouc- . . R
. ! Remplacer ou corriger avec une pierre 3
— leur, languette de pied presseur le pas-
sage de fil, etc. repasser ou une meule,
Pression du disque de tension trop forte < N .
] ou insuffisante. Régler & la pression correcte. 15
[ Pointe de I'aiguille émoussée ou tordue. Remplacer par une aiguille neuve. 13
. . T . 21
. Aiguille, boucleurs et passe-filts mal pla- Voir hauteur de barre a aiguille, position
Saut de points cés ou espace incorrect. droite du boucleur et tension du fil. ?E
L Aiquill iquille B | place Voir la position droite de boucleur et | 22
Aiguille ou pare-aiguille B mal place. réglage du protége-aiguille B. 24
| ] . . . Corriger avec une pierre & repasser, ou
Pointe du boucleur émoussée. remplacer par un boucleur neuf.
— Aiguille tordue. Remplacer par une aiguille neuve. 13
e - . Voir hauteur de barre a aiguille, position 21
Casse d'aiguille Aiguille et boucleurs mal placés. droite du boucleur, 22
I oo . Voir la position droite du boucleur et 22
Aiguille et pare-aiguille B mal placés. réglage du protége-aiguille B. 24
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Panne Cause probable Remeéde Page
Tension de fil trop forte. Régler a la tension correcte. 15
Fil de canette, passe-fils et/ou guide-fils Voir le paragraphe intitulé “Tension de 15
mal placés. fil".
Sans tissu, la machine
fonctionne mal {Fil de
haute qualité uniquement)
Mauvais réglage aiguille-boucleur, Voir la course pare-aiguille B et guide-fil. 24
Paille sur la plaque-aiguille et la languette Polir avec du papier de verre puis avec
de pied presseur. une meule.
Pointe de I"aiguille émoussee. Remplacer par une aiguille neuve. 13
L'aiguille fait de trop
gros trous dans le tissu
Aiguille trop grosse pour le tissu. Remplacer par une aiguille plus fine. 13
Fit trop épais pour le chas de I'aiguille. rReeCr{éplacer par une aiguille de taille cor- | 44
Mauvais fonctionnement du disque de Corriger le fonctionnement en nettoyant
tension. le disque de tension.
Mauvais serrage de fil
Mauvaise position de guide-fil. Voir la tension de fil. 15
Ensemble aiguille/boucleur ou aiguille/ || Voir hauteur de barre a aiguille, position %;
passe-fil mal placé. droite du boucleur et tension du fil. 15
L'épaisseur du fil n'est pas constante. Régler a la pression correcte.
. P - . . -I d b 1ex
Points irréguliers Paille dans le passage d fil. Egmpﬁalcg;sggéeugeﬂfil_ e bonne qualité
Voir le paragraphe intitul¢ “Tension de 15

Passe-fils ou guide-fils mal positionnés.

fil
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Panne Cause probable Reméde Page
Lo Remplacer par une aiguille correspon-
Aiguille trop grosse. dant au tissu et au fil.
Mauvais réglage de l'entrainement dif- Yoir le paragraphe intitulé “Réglage du 20
férentiel. rapport d'entrainement différentiel”.
Plissage excessif . . . .
lors de la couture Pression du presseur incorrecte. Régler la pression du presseur. 19
Tension de fil trop forte. Régler a la tension correcte. 15
Voir les paragraphes intitulés “Réglage 19
Griffes d’entrainement mal placées. de la pression du pied presseur” et 27

“hauteur de la griffe d’entrainement”.

— 65 —




Si el funcionamiento de la maquina resulta insatisfactorio, se debe confirmar en primer lugar que la aguja ha sido instalada
correctamente y da que se ha enhebrado en forma correcta.

protector de aguja B".

Fallas Causa probable Medidas Pagina
Presion excesiva del disco de tensidn. Ajustar a la presidén adecuada. 15
El hilo es de mala calidad. Cambiar por hilo de buena calidad.
El hilo es demasiado gruesc para la Cambiar la aguja por otra de tamafio 13
aguja. adecuado.
Se rompe el hilo
El ojo o la ranura de ta aguja tienen una . .
mala terminacion. Cambiar la aguja por otra nueva. 13
Ei conjunto de aguja y guia o e! conjunto Consultar la seccién de “Altura de barra 21
de aguja y tirahilos se encuentran en una de agujas, posicion del ojo-guia derecha 22
posicion incorrecta. y tension del hilo”. 15
Defecto en la aguja, en la guia, en la placa . . .
de la aguja en la lengueta de pie de g?sr:;)'g:u%ié"gfrpg?: g)‘fg’;rde aceite o
prensatelas, en el paso del hilo, etc. .
Presion excesiva o insuficiente del disco . iy .
de tension. Ajustar a la presion apropiada. 15
Punta de la aguja embotada o doblada. Cambiar por una aguja en buen estado. 13
. ] _— s Consultar la seccion de “Altura de barra 21
Se saltan algunas Aguja, gulias, y tirahilos en posicion incor- de agujas, posicion del ojo-guia derecha 50
puntadas recta o separacion incorrecta. y tensién del hilo”. 15
. . Consultar la seccion de " Ajuste del recor-
La aguja y el protector de aguja B en rido de posician del ojo-guia derecha y %421
posicion incorrecta. protector de aguja B
s Utilizar una piedra de aceite para corregir,
La punta del guiahilos embotada. o cambiar la guia por una nueva.
Aguja doblada. Cambiar por una aguja nueva. 13
. , s Consultar la seccion de “Altura de barra
. La aguja y las guias en una posicion ; ) oequia 1 21
Se rompe la aguja incorrecta. (rigmggfuas, posicion del ojo-guia de 29
. . Consultar la seccion de “Ajuste del recor-
La aguja v el protector de aguja B en una rido de posicién del ojo-guia derecha y 22
posicidn incorrecta. 24
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Fallas Causa probable Medidas Péagina
Tensidén del hitle excesiva. Ajustar a la tension correcta. 15
El hilo de bobina, los tirahilos y/o los Consultar la seccién titulada “Tension del 15
guiahilos en una posicion incorrecta. hilo™.
Funciona mal sin tela
(s6lo para el ribheteado
superior B272)
. . . . Consultar la seccién “Carrera del protec-
Ajuste incorrecto de la guia del hilo. tor de aguja B y guias de hilo”. 24
Defecto en la lengleta de la placa de la Utilizar pape! de lija para alisar y pulir ocn
aguja y pie del prensatelas. un disco brunidor.
La punta de la aguja embotada. Cambiar la aguja por otra nueva. 13
Las marcas de agujeros
de la aguja en la tela son
excesivamente grandes
Aguja demasiado gruesa para la tela. Cambiar ia aguja por otra mas fina. 13
Milo demasiado grueso para el agujero de Cambiar la aguja por otra de tamario 13
la aguja. apropiado.
. . ; - Limpiar el polvo, etc. acumulados en ef
f;nnscilpnnamlento incorrecto dei disco de disco de tension para que funcione en
on. forma correcta.
Tensién del hilo
insuficiente
Mala posicion de la guia del hilo. Consultar la seccién “Tension dei hilo”. 15
El conjunto de la aguja y guia o el Consultar la seccién de “Altura de barra A
conjunto de hilo y tirahilos en una posi- | de agujas, posicion del ojo-guia derecha 22
cién incorrecta. y tension del hilo. 15
El grosor del hilo es desparejo. Cambiar el hito por otro de buena calidad.
. . i i ede
Puntadas irregulares Defecto en el paso del hilo. aPILi‘g;dgl. paso del hilo hasta que qu
Los tirahilos o los guiahilos estdn en una Consuliar |a seccion titulada “Tensidn del 15

posicén incorrecta.

hilo™.
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Fallas

Causa probable

Medidas

Pagina

La aguja es demasiado gruesa.

Cambiar |la aguja por otra que se adecue
al tipo de tela e hilo.

Ajuste incorrecto de cantidad de tela

Consultar la seccion titulada *Ajuste de la

gillaflnentada por el alimentador diferen- relacidn de alimentacion del diferencial”. 20

Se producen demasiadas La presion del pie del prensatelas es Ajustar el pie del prensatelas a la presion 19
arrugas al coser inapropiada. apropiada.

Tensién del hilo excesiva. Ajustar a ta tension apropiada. 15

Los alimentadores estan instalados en gonlsultar las secciones tituladas “Ajuste | 4

forma incorrecta. e la presion del pie del prensatelas” y 77

“Ajuste de altura dei alimentador”.
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