1493E

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases
<table>
<thead>
<tr>
<th>Unterklassen-Übersicht</th>
<th>Table of subclasses</th>
<th>Table des sous-classes</th>
<th>Tabla de subclases</th>
<th>PFAFF 1493E</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Unterschnitt</td>
<td>Subclass</td>
<td>Sous-classe</td>
<td>Subclase</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abertopf</td>
<td>Operation</td>
<td>Operation</td>
<td>Operation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausführung</td>
<td>AN 5</td>
<td>BN 5</td>
<td>B/CN 5</td>
<td>AN 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Muster</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td>91-175 110-91</td>
</tr>
<tr>
<td>Version</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
</tr>
<tr>
<td>Schneidstahlstand</td>
<td>Hamlet</td>
<td>Hamlet</td>
<td>Hamlet</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Distance de coupe</td>
<td>0.8 - 2.5</td>
<td>1.2 - 2.5</td>
<td>1.5 - 2.5</td>
<td>0.8 - 2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Margen de corte</td>
<td>91-150 201-93</td>
<td>91-158 261-93</td>
<td>91-158 263-93</td>
<td>91-158 261-93</td>
</tr>
<tr>
<td>Nadelsatz</td>
<td>91-158 263-93</td>
<td>91-158 263-93</td>
<td>91-158 263-93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nadelsatz</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bobbin</td>
<td>91-169 544-05</td>
<td>91-169 546-05</td>
<td>91-169 546-05</td>
<td>91-169 544-05</td>
</tr>
<tr>
<td>Nadelhebel</td>
<td>91-164 142-91</td>
<td>91-164 142-91</td>
<td>91-164 142-91</td>
<td>91-164 100-91</td>
</tr>
<tr>
<td>Nadelhebel</td>
<td>91-169 544-05</td>
<td>91-169 546-05</td>
<td>91-169 546-05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fingerschutz</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
</tr>
<tr>
<td>Fingerschutz</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Messer</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Messer</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td>91-011 165-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Messer</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausführung</td>
<td>Model</td>
<td>Version</td>
<td>Tipo de máquina</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BN 5</td>
<td>B/CN 5</td>
<td>AN 5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schreibabstand in mm</td>
<td>1.2 – 2.5</td>
<td>1.5 – 2.5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Distance de cope in mm</td>
<td>Margen de corte en mm</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Needelabstand</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td>91-175 110-91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barre à aiguille</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td>91-164 303-13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barra de aqüile</td>
<td>91-158 261-93</td>
<td>91-158 261-93</td>
<td>91-150 544-93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pfedler</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Feed dog</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td>91-119 544-05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lineal</td>
<td>91-164 100-91</td>
<td>91-164 100-91</td>
<td>91-164 291-25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fingerschutz</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Knife</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td>91-011 324-04</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*see explanations in section 0
*var legende register 0
*var explicaciones del registro 0